@ Teplomer obalovy pre vSeobecné pouzitie
Kapilara prizmaticka, neoblozena.
Napln: ortut (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) 0) 1
388 100 111 030 -35...+ 50 1 260 ag
388 100 111 040 -10...+ 50 1 200

388 100 111 050 -10...+ 110 1 260 F
388 100 111 060 -35...+ 110 1 280 i
388 100 111 070 -10...+ 150 1 280 i
388 100 111 080 -10...+ 200 1 300 I
388 100 111 090 -10...+ 250 1 300

388 100 111 100 -10...+ 300 1 320

388 100 111 110 -10...+ 360 1 340 D

388 100 111 120 -10...+400 1 340

388 100 111 230 -35...+ 50 0,5 280

388 100 111 240 -10...+ 50 0,5 260

388 100 111 250 -10...+ 110 0,5 300 Uy —|
388 100 111 270 -10...+ 150 0,5 340 .
388 100 111 280 -10...+ 200 0,5 360

Teplomer obalovy pre vSeobecné pouzitie H
Kapilara prizmaticka, modra. -
Napln: ortut (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)

388 100 111 031 -35...+ 50 1 260

388 100 111 041 -10...+ 50 1 200

388 100 111 051 -10...+ 110 1 260

388 100 111 061 -35...+ 110 1 280

388 100 111 071 -10...+ 150 1 280

388 100 111 081 -10...+ 200 1 300

388 100 111 091 -10...+ 250 1 300

388 100 111 101 -10...+ 300 1 320

388 100 111 111 -10...+ 360 1 340

388 100 111 121 -10...+400 1 340

388 100 111 231 -35...+ 50 0,5 280

388 100 111 241 -10...+ 50 0,5 260

388 100 111 251 -10...+ 110 0,5 300

388 100 111 271 -10...+ 150 0,5 340

388 100 111 281 -10...+ 200 0,5 360

@ Teplomer ohalovy pre vSeobhecné pouzitie
Kapilara prizmaticka, neoblozena.

Napln: organicka, priemer D=8 - 9 mm, plny ponor @ Q
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) J‘_l
388 100 111 015 -80...+ 30 1 260 L
388 100 111 025 -60...+ 50 1 260

388 100 111 035 -35...+ 50 1 260 i
388 100 111 045 -10...+ 50 1 200 |
388 100 111 055 -10...+ 110 1 260 T
388 100 111 065 -35...+ 110 1 280

388 100 111 075 -10...+ 150 1 280 D

388 100 111 085 -10...+ 200 1 300

388 100 111 235 -35...+ 50 0,5 280

388 100 111 245 -10...+ 50 0,5 260 [
388 100 111 255 -10...+ 110 0,5 300 L —] -
388 100 111 275 -10...+ 150 0,5 340 T

Teplomer obalovy pre vSeobecné pouzitie
Kapilara gulata, neoblozena, papierova stupnica.
Napln: ¢erveny petrolej, priemer D=8 - 9 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 203 111 045 -10...+ 60 1 210

388 203 111 055 -10...+ 110 1 260
388 203 111 060 -20...+ 110 1 260
388 203 111 075 -10...+ 150 1 200
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® Teplomer obalovy s jemnym delenim stupnice

Kapilara gulata, neoblozena.

Napln: ortut (Hg), priemer D=10 - 11 mm, plny ponor

Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 111 405 -55...+ 30 0,2 420
388 100 111 410 -35...+ 50 0,2 420
388 100 111 420 -35...+ 20 0,2 340
388 100 111 430 0...+ 50 0,2 340
388 100 111 440 0...+ 100 0,2 420
388 100 111 450 0...+ 150 0,2 480
388 100 111 460 0...+200 0,2 580
388 100 111 470 +50...+ 100 0,2 480
388 100 111 480 +100...+ 150 0,2 480
388 100 111 490 +150...+ 200 0,2 480
388 100 111 500 +200...+ 250 0,2 480
388 100 111 620 -35...+ 20 0,1 450
388 100 111 630 0..+ 50 01 450
388 100 111 640 0...+ 100 0,1 580
388 100 111 670 +50...+ 100 0,1 580
388 100 111 680 +100...+ 150 0,1 580
@ Teplomer obalovy pre technicki kontrolu
Kapilara prizmaticka, neoblozena.
Napln: ortut (Hg), priemer D=8 - 9 mm, plny ponor
Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 113 001 -30...+ 40 1 150
388 100 113 002 0..+ 65 1 150
388 100 113 003 +30...+ 110 1 150
Teplomer tycinkovy na vSeobhecné pouzitie
Kapilara gulata, bielo oblozena.
Napln: ortut (Hg), priemer D=6 - 7 mm, plny ponor
Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 121 030 -35...+ 50 1 260
388 100 121 040 -10...+ 50 1 200
388 100 121 050 -10...+ 110 1 260
388 100 121 060 -35...+ 110 1 280
388 100 121 070 -10...+ 150 1 280
388 100 121 080 -10...+ 200 1 300
388 100 121 090 -10...+ 250 1 300
388 100 121 100 -10...+ 300 1 320
388 100 121 110 -10...+ 360 1 340
388 100 121 120 -10...+400 1 340
388 100 121 230 -35...+ 50 0,5 280
388 100 121 240 -10...+ 50 0,5 260
388 100 121 250 -10...+ 110 0,5 300
388 100 121 270 -10...+ 150 0,5 340
388 100 121 280 -10...+ 200 0,5 360
@ Teplomer tycinkovy na vSeobecné pouzitie
Kapilara gulata, bielo oblozena.
Napln: organicka, priemer D=6 - 7 mm, plny ponor
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 121 015 -80...+ 30 1 260
388 100 121 025 -60...+ 50 1 260
388 100 121 035 -35...+ 50 1 260
388 100 121 045 -10...+ 50 1 200
388 100 121 055 -10...+ 110 1 260
388 100 121 065 -35...+ 110 1 280
388 100 121 075 -10...+ 150 1 280
388 100 121 085 -10...+ 200 1 300
388 100 121 235 -35...+ 50 0,5 280
388 100 121 245 -10...+ 50 0,5 260
388 100 121 255 -10...+ 110 0,5 300
388 100 121 275 -10...+ 150 0,5 340
@ Mikroteplomer tyGinkovy
Kapilara gulata, bielo oblozena.
Napln: ortut (Hg), priemer D=4 - 5 mm, plny ponor
Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 121 800 0..+ 50 0,5 140
388 100 121 810 0...+ 100 0,5 200
388 100 121 820 0...+200 0,5 280




® Teplomer tycinkovy na kontrolu chladiaceho zariadenia
Napln: organicka, priemer D=6 - 7 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 123 001 -80...+35 1 150
388 100 123 002 -40...+35 1 135

Teplomer tyéinkovy na kontrolu chladiaceho zariadenia

Napln: ortut (Hg), priemer D=6 - 7 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 123 003 -10...+ 200 1 190

Teplomer obalovy - sada
Napln: ortut (Hg)

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Nazov sady D (mm) L (mm) Sada (ks)

388 100 112 010 0...+300 Allihn 9-10 300 3
388 100 112 020 -10 ...+ 360 Kahlbaum 9-10 430 7
388 100 112 040 -2 ...+ 102 Landsberger 9-10 300 6
388 100 112 050 -10 ...+ 360 Markup 7-8 360 7

| Teplomery v sade mozno dodat aj jednotlivo. Rozsahy a ceny Vam radi oznamime.

@ Teplomer obalovy pre nulovy bhod
Pre velmi presné stanovenie teploty. Kapilara gulata neoblozena, expanzna banka,
Fuessovo sedlo.
Napln: ortut (Hg), priemer D=9-10 mm, plny ponor
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 153 005 -1,5...+1,5 0,02 330

@ Teplomer obalovy na vel'mi presné stanovenie teploty

Obj. cislo Popis Sada (ks)
388 100 152 00* Teplomery ku kalorimetru v rozmedzi +15°C...+27°C 3
388 100 152 0** Teplomery kalorimetrické v rozmedzi -1°C...+51°C 11
388 100 152 0** Teplomery kalorimetrické v rozmedzi -5°C...+105°C 13
388 100 1563 01~ Teplomery kontrolné, bez pomocnej stupnice u 0°C,

v rozmedzi -1°C...+101°C. 8

Rozsah, delenie a ostatné parametre jednotlivych teplomerov vratane cien Vam radi oznamime
na vyziadanie.

Teplomer obalovy na skisanie produktov z ropy

Bod tuhnutia - Viskozita podla Englera - Bod krystalizacie - Anilinovy bod
- Bod vzplanutia podla Marcussona - Bod tuhnutia podfa Zukova - Bod
lamavosti - Viskozita podla Vogel - Ossaga - Bod maknutia kruzkom

a gulickou - Bod vzplanutia Abel Pensky - Teplomer k vodnému kupelu -
Krystalizacia naftalénu

Rozsah, delenie a ostatné parametre jednotlivych teplomerov vratane cien Vam radi oznamime
na vyziadanie.

Teplomer tycinkovy pre skiiSanie produktov z ropy

—

Destilacia ropy - Bod vzplanutia podla Clevelanda - Tlak par dla Reida -
Strata zahrievanim - Bod vzplanutia podla Pensky-Martense - Bod skapnuti
- Bod tuhnutia na otaé. teplomera - Kinematicka viskozita olejov

Rozsah, delenie a ostatné parametre jednotlivych teplomerov vratane cien Vam radi oznamime
na vyziadanie.
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® Teplomer tycinkovy ASTM
Vzhlad, presnost a kvalita zodpoveda Specifikacii ASTM (American Society for Testing and Materials).
Dobre citatelna ¢ierna graduacia na bielom alebo Zltom pozadi. Napln: Hg (okrem: 6 C a 114 C - toluén).
Teplomere dodavané bez kovovych objimok v plastovom puzdre. Vhodné na kalibraciu.

Obj. cislo ASTM Rozsah Delenie Ponor Dizka L
(°C) (°C) (mm) (mm)
v 388 501 202 001 Partial Immersion 1C -20...+ 150 1 76 317
M 388 501 202 002 Partial Immersion 2C -5..+ 300 1 76 385
e 388 501 202 003 Partial Immersion 3C -5...+ 400 1 76 410
3 388 501 202 005 Cloud and Pour 5C -38 ...+ 50 1 108 225
3 388 501 202 006 Low Cloud and Pour 6C -80...+ 20 1 76 225
i 388 501 202 007 Low Distillition 7C -2..+ 300 1 plny 380
E"“o‘ 388 501 202 008 High Distillion 8C -2..+ 400 1 plny 380
= 388 501 202 009 Low - Pensky - Martens 9C -5...+ 110 0,5 57 285
4 388 501 202 010 High - Pensky - Martens 10C +90 ..+ 370 2 57 285
B e 388 501 202 011 Cleveland Open Flash 11C -6..+ 400 2 25 305
&_J _I 388 501 202 012 Density-Wide range 12C -20...+ 102 0,2 piny 415
388 501 202 014 Wax Melting Point 14C +38..+ 82 0,1 79 370
@ 388 501 202 015 Low Softening Point 15C -2 ...+ 80 0,2 piny 390
- 388 501 202 016 High Softening Point 16C +30..+ 200 0,5 plny 390
i 388 501 202 017 Saybolt Viscosity 17C +19 ...+ 27 01 plny 270
g 388 501 202 018 Reid Vapor Pressure 18C +34 ...+ 42 01 piny 270
E'p 388 501 202 020 Saybolt Viscosity 20C F B ootk @8 0,1 plny 270
3 388 501 202 022 Oxidation Stability 22C +95..+ 103 0,1 plny 270
3 388 501 202 023 Engler Viscosity 23C +18 ...+ 28 0,2 90 207
Hel 388 501 202 024 Engler Viscosity 24C +39 ..+ 54 0,2 90 232
388 501 202 033 Low Aniline Point 33C -38..+ 42 0,2 50 415
. 388 501 202 034 Medium Aniline Point  34C +25 ..+ 105 0,2 50 415
388 501 202 035 High Aniline Point 35C +90 ..+ 170 0,2 50 415
388 501 202 036 Titer Test 36C -2..+ 68 0,2 45 400
388 501 202 037 Solvents Distillation 37C -2..+ 52 0,2 100 390
388 501 202 039 Solvents Distillation 39C +48 ...+ 102 0,2 100 390
388 501 202 040 Solvents Distillation 40C +72 ...+ 126 0,2 100 390
388 501 202 041 Solvents Distillation 41C +98 ..+ 152 0,2 100 390
388 501 202 042 Solvents Distillation 42C +95 ...+ 255 0,5 100 390
’ 388 501 202 044 Kinematic Viscosity 44C +18,6 ...+ 21,4 0,05 piny 300
388 501 202 045 Kinematic Viscosity 45C +23,6..+ 26,4 0,05 plny 300
388 501 202 046 Kinematic Viscosity 46C +48,6 ...+ 51,4 0,05 plny 300
388 501 202 049 Stormer Viscosity 49C +20..+ 70 0,2 65 300
388 501 202 054 Congealing Point 54C +20...+100,6 0,2 plny 305
388 501 202 056 Bomb Calorimeter 56C +19 ...+ 35 0,02 plny 570
388 501 202 057 Tag Closed Tester, Low R.57C -20 ...+ 50 0,5 57 282
388 501 202 061 Petrolatum Melting Point61C +32..+ 127 0,2 79 375
388 501 202 062 Precision 62C -38...+ 2 0,1 plny 374
388 501 202 063 Precision 63C -8...+ 32 0,1 plny 374
388 501 202 064 Precision 64C +25 ...+ 55 0,1 plny 374
388 501 202 066 Precision 66C +75 ..+ 105 0,1 plny 374
388 501 202 067 Precision 67C +95 ...+ 155 0,2 plny 374
388 501 202 082 Fuel Rating, Engine 82C -15...+ 105 1 30 159
388 501 202 083 Fuel Rating, Air 83C +15 ..+ 70 1 40 168
388 501 202 086 Fuel Rating, Mix 86C +95 ..+ 175 1 85 164
388 501 202 088 Vegetable Oil Flash 88C +10 ...+ 200 1 57 282
388 501 202 089 Solidification Point 89C -20 ...+ 10 0,1 76 365
388 501 202 090 Solidification Point 90C 0..+ 30 0,1 76 365
388 501 202 091 Solidification Point 91C +20..+ 50 0,1 76 365
388 501 202 092 Solidification Point 92C +40..+ 70 0,1 76 365
388 501 202 093 Solidification Point 93C +60..+ 90 0,1 76 365
388 501 202 094 Solidification Point 94C +80..+ 110 0,1 76 365
388 501 202 095 Solidification Point 95C +100...+ 130 0,1 76 365
388 501 202 099 Weathering Test 99C -50 ...+ 5 0,2 35 300
388 501 202 102 Solvents Distillation 102C +123 ...+ 177 0,2 100 390
388 501 202 103 Solvents Distillation 103C +148 ...+ 202 0,2 100 390
388 501 202 104 Solvents Distillation 104C +173 ...+ 227 0,2 100 390
388 501 202 105 Solvents Distillation 105C +198 ...+ 252 0,2 100 390
388 501 202 106 Solvents Distillation 106C +223 ...+ 277 0,2 100 390
388 501 202 107 Solvents Distillation 107C +248 ...+ 302 0,2 100 390
388 501 202 110 Kinematic Viskosity 110C + 133,6 ...+ 136,4 0,05 plny 300
388 501 202 114 Aviation Fuel Freezing Point 114C -80 ...+ 20 0,5 plny 295
388 501 202 120 Kinematic Viscosity 120C +38,6...+ 414 0,05 piny 300
388 501 202 121 Kinematic Viscosity 121C  +98,6 ...+ 101,4 0,05 plny 300

Cenovu ponuku, resp. informacie o dalSich teplomeroch ASTM Vam radi posleme na vyziadanie.




® Teplomer s normalizovanym zabrusom NZ 14,5/23

Obalowy, dizka stonky 12 je vratane NZ, dizka |1 je hibka ponoru pri vymeriavani. ®
Napln: ortut (Hg), stupnicova ¢ast D=10 - 11 mm, L=300 mm, stoniek d=7 - 8 mm %
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Iy (mm) Il (mm) i
388 100 131 211 0...+100 0,5 35 60 ) Y
388 100 131 221 0..+150 0,5 35 60
388 100 131 321 0...+200 1 35 60
388 100 131 331 0...+250 1 35 60 |
388 100 131 341 0...+360 1 35 60 D
Mozné dizky stoniek Ly (mm) I, (mm)
KRk Ak kkx Hkq 35 60 | — I—-E
cxx xxx wxx trp 55 80
fxx ok xxs vxg 75 100
frroxax wxr eg 135 160
T TRITRT 175 200
fxxwen xxr vrg 205 250 |
IR 575 300 i
—| NZ 14/23
Teplomer s normalizovanym zabrusom NZ 14,5/15 . d
Obalovy, kapilara gulata neoblozena, vymeranie pri ponore stonky 11=195 mm.
Napln: ortut (Hg), stupnicova ¢ast D=10 - 11mm, L= 260 mm, stoniek d=8 mm =
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C)
388 100 132 010 -1...+ 51 0,1
388 100 132 020 +49 ...+ 101 0,1
388 100 132 110 +99 ...+ 151 0,2
388 100 132 120 +149 ...+ 201 0,2
388 100 132 210 -1...+ 101 0,5
388 100 132 220 +99 ...+ 201 0,5
388 100 132 230 +199 ...+ 251 0,5
388 100 132 240 +249 ...+ 301 0,5
@ Teplomer obalovy s maxima ukazovatelom a magnetom
Napln: ortut (Hg) a kreosotova zmes, priemer D=11-12 mm, plny ponor
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 142 010 0...+100 1 200
388 100 142 020 0...+150 1 260
® Teplomer obalovy s maximalnym zariadenim
Kapilara prizmaticka neoblozena.
Napln: ortut (Hg), priemer D=7- 8 mm, plny ponor ® @ '
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) gg
388 100 141 040 -10...+ 60 1 230 N
388 100 141 050 -10...+ 110 1 260
388 100 141 070 -10...+ 150 1 260 H
388 100 141 080 -10...+ 200 1 300
388 100 141 090 -10...+ 250 1 300
388 100 141 240 -10...+ 60 0,5 260 . _D_
388 100 141 250 -10...+ 110 0,5 300

oy

Teplomer obalovy s maximalnym zariadenim
Kapilara modro svietiaca.
Napln: ortut (Hg), priemer D=7- 8 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)

388 100 141 041 -10...+ 60 1 230

388 100 141 051 -10...+110 1 260

388 100 141 071 -10...+150 1 260

388 100 141 081 -10...+200 1 300 . T

388 100 141 091 -10...+250 1 300
388 100 141 241 -10...+ 60 0,5 260
388 100 141 251 -10...+ 110 0,5 300 |
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@ Teplomery tycinkové s pevnymi spinacimi kontaktmi

Su uréené pre vSeobecné pouzitie pri automatickej regulacii, alebo signalizacii teploty.
Teplomery sa vyrabaju v niekolkych zakladnych prevedeniach:

- priamy a uhlovy (so stonkou ohnutou vzad pod uhlom 90°)

- spinacie teploty v rozmedzi do +100°C, +200°C, +300°C

- pocet spinacich kontaktov: 1, 2 alebo 3

- dizka stonky v rozmedzi 60 az 250 mm.

Vsetky moznosti sa daju vzajomne kombinovat, pricom hodnotu spinacieho kontaktu si zakaznik
urc¢uje sam. Najmensia vzdialenost medzi dvoma spinacimi kontaktmi je 10 mm alebo 5°C.
Kompletné informacie vratane cien Vam radi poskytneme na vyziadanie.

@ Teplomery obalové s pevnymi spinacimi kontaktmi

Su urcené pre vSeobecné pouzitie pri automatickej regulacii, alebo signalizacii teploty.
Teplomery sa vyrabaju v niekolkych zakladnych prevedeniach:

- priamy a uhlovy (so stonkou ohnutou vzad pod uhlom 90°)

- spinacie teploty v rozmedzi do +100°C, +200°C, +300°C

- pocet spinacich kontaktov: 1, 2 alebo 3

- dizka stonky v rozmedzi 60 az 250 mm.

Vsetky moznosti sa daju vzajomne kombinovat, pricom hodnotu spinacieho kontaktu si zakaznik
urcuje sam. Teplomery mozu byt zabezpecené stupnicou alebo bez stupnice (teplota spinacich
kontaktov je oznacend). Teplomer je uzavrety pritmelenou ¢iapockou s krytom pre pripojenie
kontaktu. Kompletné informacie vratane cien Vam radi poskytneme na vyZiadanie.

® Teplomer s nastavitelnym spinacim kontaktom VERTEX - typ 280

Ide o obalové teplomery s vlozenou stupnicou v prevedeni priamom alebo uhlovom, so
stonkou ohnutou vzad pod uhlom 90°. Teplomer je uzavrety pritmelenou ciapockou.
Vymeranie teplomeru sa prevadza pri plnom ponore stonky.

L=280 mm, D=19 mm, d1=8 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) I, (mm) Prevedenie
388 101 640 121 0..+ 50 0,5 100 priamy
388 101 641 221 0...+ 100 1 100 priamy
388 101 642 121 0...+150 2 100 priamy
388 101 642 221 0...+200 2 100 priamy
388 101 643 121 0...+300 5 100 priamy
388 101 640 122 0..+ 50 0,5 100 uhlovy
388 101 641 222 0...+ 100 1 100 uhlovy
388 101 642 122 0...+ 150 2 100 uhlovy
388 101 642 222 0...+200 2 100 uhlovy
388 101 643 122 0...+300 5 100 uhlovy

Mozné dizky stoniek 11 (mm)

A I 60 - len v priamom prevedeni
cxx xrx wxw v 100

TR TTRT T 160
T 250

Teplomery s nastavitel'nym spinacim kontaktom VERTEX typ 170

Zhodné prevedenie s typom 280 s kratSou stupnicovou ¢astou. Teplomery st dodavané len
v priamom prevedeni. Kompletné informacie aj ceny Vam radi poskytneme na vyziadanie.

@ Teplomer meteorologicky maximalny

S maximalnym zariadenim podla Hickscha k registracii najvyssej nameranej teploty,
kapilara prizmaticka zlta, alebo bielo oblozend, hladky zatav s kovovou ¢iapockou.
Napln: ortut (Hg), priemer D=17 mm, plny ponor

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 151 010  -30...+ 50 0,2 400




@ Teplomer meteorologicky minimalny
S ukazovatelom minima (plavacikom) k registracii najnizSej nameranej teploty, kapilara
gulata neoblozena, hladky zatav s kovovou ¢iapockou.
Napln: ¢iry lieh, priemer D=17 mm, plny ponor
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 151 050 -40...+ 40 0,2 400

@ Teplomer podny
Na meranie teploty pody v réznych hibkach.
Kapilara prizmat. Zlta alebo bielo oblozena, stonka ohnuta pod uhlom 135° vzad.
Napln: ortut (Hg), priemer D=(cca 177mm), L=300 mm, d =9 - 10 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Iy (mm)
388 100 151 200 -25...+45 0,2 50
388 100 151 210 -20 ... +40 0,2 100
388 100 151 220 -20...+40 0,2 200
388 100 151 230 -20...+40 0,2 300
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Cenovl ponuku a informacie o dalsich meteorologickych teplomeroch - k Augustovmu
psychometru, aspiraénému psychometru podla Assmana, k teplomerom p6dnym a hydrologickym
Vam radi oznamime.

Teplomery technicke

Obalové teplomery so stonkou v prevedeni priamom alebo uhlovom so stonkou ohnutou
vzad pod uhlom 90°, L = 240 mm (typ 240), L = 160 mm (typ 160), ukoncenie na korok
a tmel alebo koniec a hladky zatav. Vymeranie stupnice pri ponore stonky |;. Pouzitie
v ochrannych kovovych puzdrach zo zliatiny Al a s pripojovacim zavitom M 20 x 1,5.

Pri objednavke teplomeru s puzdrom sa na poslednom mieste objednavkového disla
uvedie Cislica 1 miesto Cislice 0 (388 *** *** **1). Ochranné objimky nie su uréené
na pouzitie v agresivnom a tlakovom prostredi.

® Technicke teploméry - typ 240, priamy

Ukonc&enie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d=8 -9 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Iy (mm)
388118 115210 -60...+ 30 1 org. napln 100
388118 120210 -35...+ 50 1 Hg 100
388118 125210 -35...+ 50 1 org. napln 100
388 118 130 210 0..+ 50 1 Hg 100
388 118 135 210 0...+ 50 1 org. napln 100
388 118 140 210 0...+ 100 1 Hg 100
388 118 145 210 0...+ 100 1 org. napln 100
388 118 150 210 0...+ 160 1 Hg 100
388 118 155 210 0...+160 1 org. napln 100
388 118 160 210 0...+200 1 Hg 100
388 118 170 210 0...+300 2 Hg 100
388 118 180 210 0...+400 2 Hg 100
Teplomery technicke - typ 240, uhlovy

Ukoncenie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d=8 - 9 mm
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina I+ (mm)
388118 115220 -60...+ 30 1 org.napln 100
388118 120220 -35...+ 50 1 Hg 100
388118 125220 -35...+ 50 1 org.napln 100
388 118 130 220 0..+ 50 1 Hg 100
388 118 135 220 0..+ 50 1 org.napln 100
388 118 140 220 0...+ 100 1 Hg 100
388 118 145 220 0...+ 100 1 org.napln 100
388 118 150 220 0...+ 160 1 Hg 100
388 118 155 220 0...+160 1 org.napln 100
388 118 160 220 0...+200 1 Hg 100
388 118 170 220 0...+300 2 Hg 100
388 118 180 220 0...+400 2 Hg 100

Mozné dizky stoniek
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Technickeé teplomery - typ 240

Ukoncenie na korok a hladky zatav, D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d=8 - 9 mm.

Tieto teplomery sa vyrabaju v rovnakom prevedeni a rozsahoch ako teplomery ukonéené na
korok a tmel. Pouzivaju sa do agresivneho prostredia, vac¢sina sa vyraba na zakazku. Kompletné
informacie aj ceny Vam radi poskytneme na vyziadanie.

@ Technicke teplomery - typ 160, priamy

Ukoncenie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d=cca 8 mm

Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Iy (mm)
388118 320210 -35...+ 50 1 Hg 100
388118 325210 -35...+ 50 1 org.napln 100
388 118 330 210 0..+ 50 1 Hg 100
388 118 335 210 0..+ 50 1 org.napln 100
388 118 340 210 0...+ 100 1 Hg 100
388 118 345 210 0...+ 100 1 org.napln 100
388 118 350 210 0...+160 2 Hg 100
388 118 355 210 0...+ 160 2 org.napln 100
388 118 360 210 0...+ 200 2 Hg 100

Technické teplomery - typ 160, uhlovy

Ukonc&enie na korok a tmel, D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d=cca 8 mm

Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina l1 (mm)
388118 320220 -35...+ 50 1 Hg 100
388 118 325220 -35...+ 50 1 org.napln 100
388 118 330 220 0..+ 50 1 Hg 100
388 118 335 220 0..+ 50 1 org.napln 100
388 118 340 220 0...+ 100 1 Hg 100
388 118 345 220 0...+ 100 1 org.napln 100
388 118 350 220 0...+ 160 2 Hg 100
388 118 355 220 0...+160 2 org.napln 100
388 118 360 220 0...+200 2 Hg 100
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Puzdro k teplomerom technickym

Puzdra se vyrabaju v roznom prevedeni
- pre typ 240 a typ 160

- uhlovy a priamy

- plast a hlinikova slitina

- pripojovaci zavit M 20 x 1,5

| Vsetky moznosti sa daju vzajomne kombinovat.

@ Teplomer k sterilizatoru
Stonka zviera so stupnicovou c¢astou uhol 90°. Rozmery stupnicovej c¢asti D a L su
zavislé od velkosti krytu pre teplomer. Ukonc¢enie teplomeru hladkym zatavom. Uhol
natoCenia stupnice a umiestnenie stonky pri pohlade na stupnicu ( viavo alebo vpravo)
sa uvedie v objednavke.

Stupnicova cast: k.¢. 194 010 D=cca 16 mm, L=195 mm
k.¢. 194 020 D=cca 13-14 mm, L=210 mm
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie Tepl. kvapalina Stonka
(°C) d (mm) |y (mm)
388 100 194 010 +50...+220 1 Hg cca8 cca 110
388 100 194 020 +50...+220 1 Hg cca 8 cca 170

® Teplomer bansky
Typ technického obalového teplomeru s ukonéenim na korok a tmel v prevedeni bez
stonky, delenie: 1°C, D=cca 13 mm, L=140 mm. Ochranné kovové puzdro s krizkom
na zavesenie.

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie
388 100 192 010 -10...+ 60 Hg bez puzdra
388 100 192 011 -10...+ 60 Hg s puzdrom
388 100 192 020 +20...+ 100 org. napln bez puzdra

388 100 192 021 +20...+ 100 org. napln s puzdrom




@ Teplomer farhiarsky
Prevedenie ako u chladiarenského teplomeru s rukovatou. Ukoncéenie na korok a hladky
zatav. Delenie: 1°C, D=cca 17 mm, L=260 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie
388 100 192 030 0...+ 100 Hg bez puzdra
388 100 192 031 0...+100 Hg s puzdrom
388 100 192 040 0...+100 org. napln bez puzdra
388 100 192 041 0...+100 org. napln S puzdrom

Prislusenstvo: ochranné drevené puzdro s rukovatou

@ Teplomer kotlovy - typ 240

Stupnicova ¢ast: D=cca 20 mm, L=240 mm, stonka d1=cca 8 mm, [1=80 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie

388 100 171 110 0...+130 1 priamy bez puzdra
388 100 171 111 0...+130 1 priamy s puzdrom
388 100 171 120 0...+ 130 1 uhlovy bez puzdra
388 100 171 121 0...+130 1 uhlovy s puzdrom

Teplomer kotlovy - typ 160

Stupnicova ¢ast: D=cca 20 mm, L=160 mm, stonka d1=cca 8 mm, [1=50 mm.

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie

388 100 171 210 0...+130 2 priamy bez puzdra
388 100 171 211 0...+130 2 priamy s puzdrom
388 100 171 220 0...+130 2 uhlovy bez puzdra
388 100 171 221 0...+130 2 uhlovy s puzdrom

Ochranné puzdro stupnicovej Casti je z plastickej hmoty a je nasadené na kovové objimke
z hlinikovej zliatiny s pripojovacim zavitom M 20 x 1,5 mm, alebo zavitom colovym G 3/4", resp.
G 1/2" (typ zavitu nutné uviest v objednavke).

® Teplomer chladiarensky
Ukoncenie na korok a hladky zatav, D=cca 17 mm, L=260 mm

M 2015 16 3k 6 1)

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie
388 100 191 010 -35...+30 1 Hg bez puzdra
388 100 191 011 -35...+30 1 Hg s poudrem
388 100 191 020 -35...+30 1 org. napln bez puzdra
388 100 191 021 -35...+30 1 org. napln s poudrem

| Prislusenstvo: ochranné drevené puzdro s otvorom na zavesenie

@ Teplomer masiarsky
Typ technického priameho teplomeru, ukonc¢enie na korok a hladky zatav.
D=cca 17 mm, L=190 mm, d1=8-9 mm, [1=70 m

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina Prevedenie

388 100 191 031 0...+100 1 Hg s puzdrom
388 100 191 030 0...+100 1 Hg bez puzdra
388 100 191 041 0...+100 1 org.napln s puzdrom
388 100 191 040 0...+100 1 org.napln bez puzdra

| Prislusenstvo: puzdro - droteny kos

Teplomer cukrarensky

Tvar technického priameho teplomeru so stonkou. Ukoncenie na korok a hladky zatav.
Deliace ciarky pre teploty +140 °C a 141 °C. Napln: ortut (Hg).

D=cca 17 mm, L=190 mm, d1=9 mm, [1=70 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie
388 100 191 050 +75... +225 1 bez kosa
388 100 191 051 +75... +225 1 s droétenym koSom

L1 ]




OF = = I @ Teplomer pre susiarne

Tvar technického priameho teplomeru so stonkou. Ukoncenie na korok a tmel.
Napln: ortut (Hg), D=cca 19 mm, L=220 mm, d =9 mm, [1=130 mm

= [~ Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C)

i 388 100 191 080 0...+200 1

@Teplomer krechtovy
Tvar technického priameho teplomeru so stonkou. Ukoncenie na korok a tmel.
Napln: ortut (Hg), D=cca 16 mm, L=220 mm, d =cca 9 mm, 11=710 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie
388 100 191 091 -1...+ 30 1 s puzdrom
388 100 191 090 -15...+ 30 1 bez puzdra

| Ochranné kovové puzdro s bodcom.

@ Teplomer obilny
Obalovy teplomer s vlozenou stupnicou. Ukoncenie na korok a hladky zatav.
D=cca 15 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm) Tepl. kvapalina
388 100 191 100 -25...+ 50 1 210 Hg
388 100 191 110 -25...+ 65 1 230 org.napln

@ Teplomer mliekarensky
Obalovy teplomer s viozenou stupnicou v prevedeni s réznou dizkou stonky. U prevedenia
bez stonky L= celkova dizka teplomeru. Ukon&enie na korok a hladky zatav.
D=14 - 15 mm, L=cca 220 mm, d =cca 8 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Iy (mm) Tepl. kvapalina
388 100 191 120 0...+ 120 1 0 Hg

388 100 191 130 0...+ 120 1 0 org.napln
388 100 191 140 0...+ 120 1 50 Hg

388 100 191 150 0...+120 1 50 org.napln
388 100 191 160 0...+ 120 1 80 Hg

388 100 191 170 0...+ 120 1 80 org.napln

®Teplomer pre zherace mlieka
Obalovy teplomer v prevedeni mliekarenského teplomeru bez stonky. Na stupnici je

4 vyznacena teplota +15 °C. Ukoncenie na korok a hladky zatav.
e @y D=14 mm, L=260 mm
'[%* Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina
o -!— 388 100 191 180 0...+ 40 0,5 Hg
388 100 191 190 0...+ 40 0,5 org.napln

=t ] © Teplomer syrarsky

T— i Obalovy teplomer s vlozenou stupnicou, na stupnici su vyznacene teploty zretia syrov
podla druhov. Ukoncenie na korok a tvarovy zatav s rozsirenim na konci.

D=cca 21 mm, L=240 mm

155

Obj. cislo Rozsah (°C) Delenie (°C) Tepl. kvapalina
388 100 191 200 +20...+ 60 1 Hg
388 100 191 210 +20...+ 60 1 org.napln
@ Teplomer liahiovy
Obalovy teplomer s viozenou stupnicou v uhlovom prevedeni pre kontrolu teploty
v liahnach. Naplni: ortut (Hg)
Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Vyznacena teplota (°C)
388 100 191 220 +35...+ 45 0,1 +37,8

388 100 191 230  +25...+ 40 O01at +38,0




@ Teplomer vpichovaci so sklenenym hodcom
Tycinkové prevedenie so stupnicou nanesenou priamo na kapilare. Pod nadobkou
teplomeru je skleneny bodec, umoznujuci vpichovanie do makkych hmét a meranie
ich teploty napr.v chladiarenskych prevadzkach. Kapilara je gulata, bielo oblozena,
ukoncenie na hladky zatav. Napln: organicka, D=6 - 7 mm.

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 123 005 -30...+ 50 1 230
388 100 123 006 -30...+130 1 230
388 100 123 007 +20...+ 90 0,5 165

Teplomer stohovy s maxima ukazovatelom a magnetom

Obalovy teplomer pre registraciu najvyssej teploty dosiahnutej v dobe merania, v merani
pri plnom ponore. Pri merani je viozeny v spodnom diele kovového skladacieho puzdra,
opatreného bodcom a rukovatou. Nastavné diely puzdra su po 1000 mm.

Napln: ortut a kreosot, D=12 mm, L=210 mm.

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) Prevedenie
388 100 142 040 0...+ 150 1 bez puzdra
388 100 142 041 0...+ 150 1 s puzdrom

- pri teplomere s puzdrom su v cene 2 nastavné diely

@ Teplomer sterilizacny (pre konzervarne)
Obalové prevedenie s vlozenou stupnicou, zariadenie pre registraciu najvyssej teploty.
Vymeranie stupnice pri plnom ponore, ukoncenie na hladky zatav. Napln: ortut (Hg),
D=7 -8 mm

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C) L (mm)
388 100 143 010 +70...+ 100 1 90
388 100 143 030 +90...+ 120 1 130
388 100 143 050  +100... + 130 1 90

@ Teplomer plavakovy s vyfilknutou gulou
Urceny pre vSeobecné pouzitie napr. na meranie teploty kiipelov v galvanizovniach apod.
Rozfuknutie trubice pod stupnicovou ¢astou zaistuje stabilitu pri ponoreni do kupela.
Stupnicova ¢ast: D=cca 16 mm, L=160 mm, stonka d =cca 11 mm, 11=160 mm.
Napln: ortut (Hg)

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C)
388 100 193 010 0..+ 50 1
388 100 193 020 0...+100 1
388 100 193 030 0...+ 150 2

@ Teplomer plavakovy pre pivovary
Ukoncenie teplomeru zatavom s gulickou na zavesenie. D= cca 19 mm, L= cca 280
mm. Napln: ortut (Hg)

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C)
388 100 193 100 0...+ 12 0,1
388 100 193 110 0...+ 15 0,1
388 100 193 120 0...+ 20 0,2
388 100 193 130 0...+ 25 0,2

® Teplomer k vytlaénému plastometru
Tyc¢inkovy na stanovenie tavného indexu plastickych hmot, uhlové prevedenie so stonkou
ohnutou vlavo v uhle 90°, opatreny pomocnou stupnicou u 0° C. Kapilara je gulata, bielo
oblozena, ukoncéenie na hladky zatav, vymeranie pri ponore stonky.
Napln: ortut (Hg), D=6 - 7 mm, L=75 mm, dizka stonky 11=150 mm.

Obj. ¢islo Rozsah (°C) Delenie (°C)

388 100 153 020 +128...+127 0,2
388 100 153 021 +148... +152 0,2
388 100 153 022 +188...+192 0,2
388 100 153 023 +198... +202 0,2
388 100 153 024 +218...+222 0,2
388 100 163 025  +228...+232 0,2
388 100 1563 026  + 233...+237 0,2
388 100 153 027 +248...+252 0,2
388 100 1563 028  + 258... +262 0,2
388 100 1563 029  + 263... +267 0,2
388 100 163 080  +273...+277 0,2
388 100 153 031 +278...+282 0,2
388 100 153 032  + 298... +302 0,2

ll

Y
D Il

®

o

- |8

-2 35

d
]




Teplomer lekarsky a veterinarny
Sucastou dodavky je plastové puzdro

Obj. ¢islo Typ
(1) 388 100 100 001  Teplomer lekarsky +36...+42°C, papierova stupnica
388 100 150 001  Teplomer lekarsky +36...+42°C, hlinikova stupnica
388 100 200 001  Teplomer lekarsky rektalny, papierova stupnica
388 100 250 001  Teplomer lekarsky rektalny, hlinikova stupnica
388 100 370 001  Teplomer lekarsky pre novorodencov - maximalny +29...+42°C
388 100 490 001  Teplomer lekarsky pre novorodencov - rychlobezka +30...+42°C
388 100 621 101  Teplomer lekarsky pre novorodencov BABY, rektalny
388 100 500 601  Veterinarny teplomer, papierova stupnica
388 100 700 001  Teplomer lekarsky elektronicky, vodotesny, s paméatou
(@ 388 100 700 009 Teplomer lekarsky el. RAPID, pruzny kréok, vodotesny, pamat, CE/ISO

Teplomer nastenny

Obj. ¢islo Material Rozmery (mm) Rozsah(°C)
® 388 100 002 021 drevo 200 x 35 0...+50
(® 388 100 002 022 drevo 150 x 35 0...+50

388 100 002 054 drevo 135 x 22 0...+50

388 100 002 055 drevo 175 x 30 0...+50
® 388 100 221 100 smaltovana doska 500 x 100 -30... +50

388 100 221 200 smaltovana doska 860 x 140 -30... +50

Teplomer izitkovy

Obj. ¢islo Typ
® 388 100 231 300 Teplomer vonkajsi, okenny, @ 17 x 190 mm, -30...+50°C
@ 388 100 102 989  Teplom. maximo-minimalny so strieskou, 230 x 65 mm, -30...+50°C
388 034 209 410  Novoplast | - nasten., na plastovej podlozke, 224 x 42 mm, -20...+50°C
© 388 034 209 420 Novoplast Il - nasten., na plastovej podlozke, 162 x 35 mm, -20...+50°C
388 100 106 663 Teplomer vpichovy, analéogovy, -10°C...+100°C
() 388 100 103 900  Teplomer bazénowy, plastovy, 175 x 20 mm, 0°C...+50°C
388 100 125 101 Teplomer mrazni¢kowy, 53 x 25 mm, -30...+40°C
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Teplomer elektronicky, vonkajsi a izhovy

®
Teplomer je vybaveny dvoma teplotnymi senzorami - vnutri pristroja (izbova teplota) a na ® Rt e
kabli (napr. vonkajsia teplota), a zaroven disponuje paméatou pre najvyssSiu a najnizsiu _ II!E
nameranu hodnotu. . = m
Meraci rozsah: -10,0...+50,0°C interna sonda (izbova teplota) R
-50,0...+70,0°C externa sonda (kabel 2m, vonkajsia teplota) m ettt
Rozlisenie: 0,1°C S
Presnost: +0,1°c
Prevadzkova teplota: -10,0...+50,0°C
Napojenie: 1 x 1,5V AA (sucast dodavky) - -
Obj. ¢islo Merané udaje Rozmery (mm) =
(@ 396 100 105 012 Teplota, max. a min. hodnota, dva displeje 130 x 70
(® 396 100 105 013 Teplota, max. a min. hodnota, jeden displej 100 x 55 ® i
@ 396 100 105 024 Teplota, max. a min. hodnota, dva displeje, 130 x 80 - e
$eda farba, stojandek ) Y B
”
Teplomer elektronicky bezdrdtovy
K teplomeru-stanici mozno pripojit az 4 bezdrotové senzory (1 senzor je sucastou
dodavky) a tym sledovat teplotu nielen v mieste stanice, ale aj na dalsich styroch réznych
miestach. Naviac aj samotny senzor ma displej so zobrazenim aktualnej teploty. Teplomer B—
je vybaveny funkciami maximalnej a minimalnej teploty, teplotny alarm, ukazovatel trendu @ 4 | | ‘ "" i||i|
teploty, ¢as a datum, budik, minutka, ukazovatel stavu batérie. ‘ ||‘
Stanica '
Meraci rozsah: -25°C...+50°C
Rozlisenie: 0,1°C nad -10°C, 1°C pod -10°C
CGas (mindtka): od 1 sekundy do 23 hodin 59 minut 59 sekund
Napojenie: 2 x 1,5V AA (sucast dodavky)
Senzor
Meraci rozsah: -30°C...+70°C
Rozlisenie: 0,1°C nad -10°C, 1°C pod -10°C
Dosah senzoru: 40 m na volnom priestranstve (v budove rozsah kratsi)
Napojenie: 2 x 1,5 AAA (sucast dodavky)
Obj. ¢islo Popis
@ 396 100 105 028 Teplomer - stanice + 1 senzor
® 396 100 105 031 Senzor - nahradny
Teplomer elektronicky Culinary, vpichovy s nerezovou sondou
Teplomer s pevnym vpichovym cidlom umoznuje rychle meranie teploty v méakkych
a sypkych materialoch, popr. kvapalinach, vhodny je najma pre oblast gastronémie. Je
vybaveny funkciou HOLD pre podrzanie zobrazenia nameranej teploty na displeji aj po
vytiahnuti sondy teplomeru z meraného média. Teplota je zmerana za 4 az 5 s. —_—
Meraci rozsah: -40°C...+230°C = <
Rozlisenie: 0,1°C ® S
. '  ev
Presnost: +1°C (-30°C...+150°C)

+2°C v zbytkovom rozsahu
Prevadzkova teplota: -10°C...+40°C
Napojenie: 1 x 1,5 V AAA (sucast dodavky)

Rozmery/hmotnost: 165 mm (¢idlo - 85 mm)/35 g

Obj. cislo Typ Meraci rozsah (°C)
® 396 100 105 511 Culinary -40...+230

Teplomer elektronicky Multi Thermo, vpichovy s nerezovou sondou

Vpichovy teplomer s funkciou MAX/MIN pre zobrazenie maximalnej a minimalnej teploty
behom merania funkcia HOLD pre podrzanie nameranej teploty na displeji. Povolena
teplota okolia pre puzdro z umelej hmoty -10°C...+40°C.

Meraci rozsah: vid. tabulka
Rozlienie: 0,1°C @
Presnost* +1°C (-30°C...+150°C)

+2°C v zbytkom rozsahu
Prevadzkova teplota: -10...+40°C

Napojenie: 1x 1,5V gombikova ,,G13/A76" (suCast dodavky)
Rozmery: dizka 180 mm (90 mm vlastny teplotny snimac)
Obj. ¢islo Typ Meraci rozsah (°C)

396 100 310 024 MULTI A -50... +150

@ 396 100 310 025 MULTI AX -50...+300




Teplomer elektronicky Vario Therm Max, vpichovy s nerezovou sondou

Novy design teplomeru umoznuje vzajomné naklonenie stonky cidla oproti casti
s displejom o 30, 60 a 90° a tym [ahsie odcitanie teploty pri merani. Teplomer je vyba-
veny funkciou MAX/MIN, HOLD (podrzanie nameranej teploty na displeji) a nastavitelnym
akustickym alarmom, ktory sa aktivuje pri vyboceni teploty z nastavenych hodnét.

Meraci rozsah: -50,0°C...+150,0°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost: +1°C (-30,0...+150,0°C)
+2°C v zbytkovom rozsahu
Prevadzkova teplota: -10...+40°C
Napojenie: 1x 1,5 V gombikova ,,G13/A76" (sucast dodavky)
Rozmery (3 hlavica x dizka): 54 x 250 mm
Obj. ¢islo Typ Meraci rozsah (°C)
(1 396 100 310 012  Vario Therm Max, alarm -50,0...+150,0

Teplomer elektronicky Mini, vpichovy, TESTO
Miniteplomer s pevnym vpichovym cCidlom umoznuje rychle meranie teploty v makkych
a sypkych materidloch, popr. kvapalinach. Vdaka nerezovému vodotesnému puzdru
(krytie IP 67, vhodny aj do umyvacky) je predurCeny pre pouzitie v oblasti potravinarstva,
ku kontrole teploty pokrmov v jedalnach apod. Je vybaveny funkciou MAX/MIN a HOLD.
Meraci rozsah: -40...+230°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost: +0,3°C (+54...+90°C)

+1°C (-20...+53,9°C/90,1...+180°C)

+1.5% z nam. hodn. (zbytok rozsahu)
Prevadzkova teplota: -10...+50°C
Napojenie: 1x gombikova batéria LR44 (Zivotnost 150h)
Rozmery/hmotnost: 150 x 45 x 35 mm/25g

Obj. ¢islo Typ Meraci rozsah (°C)
(2 395 109 000 528 Miniteplomer -40...+230

Teplomer elektronicky bezdotykovy, vreckovy, TESTO

Typ Testo 810 je 2-kanalovy teplomer s infrateplomerom s laserovym oznacenim
meraného miesta (optika 6:1) a integrovanym NTC ¢idlom na meranie teploty okolitého
vzduchu. Je vybaveny funkciou zobrazenia diferencnej teploty (napr. medzi oknom
a vzduchom), MAX/MIN a HOLD. Sucastou dodavky je putko na ruku, puzdro na
opasok, ochr. krytka a baterie

sonda termoclanok infra
Meraci rozsah: -10...+50°C -30...+300°C
Rozlisenie: 0,1°C 0,1°C
Presnost* +0,5°C +2,0°C (-30...+100°C)
+2% z nam. hodn. (zbytok rozsahu)
Prevadzkova teplota: -10...+50°C
Napojenie: 2x batérie AAA (Zivotnost 50h)
Obj. ¢islo Typ Rozmery (mm)
® 395 105 600 810 810 119 x 46 x 25

Teplomer bezdotykovy a kontaktny, TESTO

TESTO 825-T2 je univerzalny a rychly infrateplomer s ozna¢enim meraného miesta
laserom, ktory umoznuje rychle a pohodine merat teplotu na rotujucich a tazko
pristupnych objektoch alebo na objektoch pod napatim

TESTO 825-T4 ma naviac moznost kontaktného merania pomocou super rychlej
pruznej meracej flase Testo, ktora umoznuje spolahlivé a presné meranie aj na nerovnom
povrchu (moznost porovnania stupna emisivity kontaktnym meranim) Oba typy su
vybavené funkciou Auto-off, akustickym alarmom pri prekroceni nastavitelnej hrani¢nej
hodnoty, nastavitelnym stupriom emisivity od 0,20 do 1,00. Sucastou dodavky je drziak
na stenu/na opasok pre rychle pripevnenie meracieho pristroja a ochranné puzdro
TopSafe.

sonda infra dotykova typ K
(len typ 825-T4)
Meraci rozsah: -50...+400°C -50...+250°C
Rozlisenie: 0,5°C (-50...+400°C) 0,1°C (-50...+250°C)
Presnost: +2% z meranych hodnot +(1°C £1% z meranych hodnot)
(+100,1...+400°C)
+2°C zbytok rozsahu
Prevadzkova teplota: 0...+50°C
Napojenie: 2x batérie AAA, (zivotnost 20h)

Rozmery/Hmotnost: 184 x 43,4 x 19 mm/80 g

Obj. ¢islo Typ Popis
@ 395 105 608 256 825-T2 Teplomer bezdotykovy s vyznacenim miesta merania
pomocou laseru
395 105 608 258 825-T4 Teplomer bezdotykovy s vyznac¢enim miesta merania pomocou
laseru a kontaktnym meranim - sonda typ K




Teplomer vpichovy na meranie teploty potravin, TESTO

Typ Testo 105 je robustny vodotesny (IP 65) potravinarsky teplomer s lahko vymenitelnymi
meracimi $Spic¢kami, dvojriadkovym podsvietenym displejom, urCeny pre kontrolné
meranie na jatkach, v mraziarnach, nakladnych automobiloch, atd. Je vybaveny funkciou
dvoch volne nastavitelnych hrani¢nych hodnét s optickym a akustickym alarmom.Okrem
&tandardnej vpichovej sondy s dizkou 100 mm, mozno k teplomeru dodat predizent
sondu (200 mm) a sondu do zmrazeného tovaru zakoncenu vrtakom (90 mm).

Meraci rozsah: -50...+275°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost: +0,5°C (-20°C...+100°C), <+1°C(-50...-20,1° C), £1%

(+100,1...+275°C)
Prevadzkova teplota: -20...+50°C
Napojenie: 1x gombikova batéria LR44
Rozmery/hmotnost: 145 x 38 x 195 mm/139 g

Obj. ¢islo Typ Popis
® 395 105 631 051 105 Teplomer so standardnou meracou sondou, vr.batérie
395 105631 054 105 Teplomer so sondou do zmrazeného tovaru, drziakom na

opasok alebo na stenu, vr.batérie

Teplomer vpichovy univerzalny pre potravinarstvo, TESTO

Teplomer Testo 106 umoznuje rychlu kontrolu teploty tenkou Spicou vnutri vzorky (jedla,
tovaru atd’), indikuje prekroc¢enie nastavenych medznych hodnét optickym aj akustickym
signalom. Mozno ho pouzivat v ochrannom puzdre ,Top Safe" (narazuvzdorné,
vodotesné, hygienicky nezavadné a v umyvacke omyvatelné, IP67).

Meraci rozsah: -50...+275°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost* +0,5°C (-30...+99,9°C), <£1°C(-50...-30,1° C),

1% (+100...+275°C)
Prevadzkova teplota: -20...+50°C
Napojenie: 1x 3V gombikova batéria CR2030 (zivotnost 350 h)
Rozmery/hmotnost: 215 x 34 x 19 mm/80 g

Obj. ¢islo Typ Popis

@ 395 105 631 063 106-set Teplomer na zistenie teploty jadra vr. , Top Safe”, (vodotesné
ochranné puzdro, IP), drziaku pristroja,krytky sondy a batérie

Teplomer bezdotykovy pre potravinarstvo, TESTO

Teplomery Testo 826-T1 a 826-T2 su vhodné pre bezdotykovu a rychlu kontrolu teploty povrchu
potravin bez poskodenia obalu. Nastavitelné varovanie upozorni na prekroCenie hrani¢nej
hodnoty (blikajuci displej u T1, akusticky alarm u T2). Mozno ho pouzivat v ochrannom puzdre
~Top Safe” (narazuvzdorné, vodotesné, hygienicky nezavadné a v umyvacke omyvatelné, IP67).
Meraci rozsah: -50...+300°C

Rozlisenie: 0,5°C

Presnost: +1,5°C alebo 2% z nameranych hodnét
Prevadzkova teplota: T1...0°C...+50°C, T2... -20°C... +50°C
Napojenie: T1... 2x batéria litiova (CR2032), (zivotnost 20h)

T2... 2x batérie AAA, (Zivotnost 20h)
Rozmery/hmotnost: 184 x 34 x 19 mm/ 80 g

Obj. ¢islo Typ Popis
@ 395 105 638 261 826-T1 set Teplomer bez vyznacenia miesta merania, vr. puzdra TopSafe
a drziaku na stenu alebo opasok
395 105 638 262 826-T2 set Teplomer s vyzna¢enim miesta merania pomocou laseru a
akustickym alarmom, vr. puzdra TopSafe a drziaku na stenu
alebo opasok

Teplomer hezdotykovy a vpichovacia pre potravinarstvo, TESTO

Teplomery Testo 826-T3 a 826-T4 umoznuju bezdotykovu kontrolu povrchovej teploty a zaroven
kontrolu teploty jadra robustnou tenkou meracou Spic¢kou. Nastavitelné varovanie upozorni na
prekrocenie hrani¢nej hodnoty (blikajuci displej u T3, akusticky alarm u T4). Mozno ho pouzivat
v ochrannom puzdre ,,Top Safe” (narazuvzdorné, vodotesné, hygienicky nezavadné).

Meraci rozsah: termoclanok: -50...+230°C infra: -50°C...+300°C
Rozlisenie: termocélanok: 0,1°C infra: 0,5°C
Presnost: termoclanok: +0,5°C (-20°C...+99,9°C), £1°C alebo 1%

z nameranych hodnét (zbytok rozsahu)
infra: £1,5°C (-20°C...+100°C), £2% z nameranych hodn6t

(zbytok rozsahu)
Prevadzkova teplota:  T3... 0°C...+50°C, T4... -20°C...+50°C
Napojenie: T3... 2x batéria litiova (2032), zivotnost 100 h,

T4 2x mikrobatéria AAA, Zivotnost 15 h
Rozmery/hmotnost": 184 x 34 x 19 mm/80 g

@] Obi. cislo Typ Popis

395 105 638 263 826-T3 set Teplomer bez vyznacenia miesta merania, vr. puzdra
TopSafe, drziak na stenu alebo opasok, krytu na cidlo
a predvrtavaca zmrazeného tovaru

395 105 638 264 826-T4 set Teplomer s vyznacenim miesta meranie pomocou laseru a akustic-
kym alarmom, vr. puzdra TopSafe, drziak na stenu alebo opasok,
krytu na Cidlo a predvrtavaca zmrazeného tovaru.




Teplomer 1-kanalovy pre sondy NTC, TESTO

Vysoko presny, univerzalny teplomer Testo 110 s podsvietenym dvojriadkovym displejom
vhodny na kontrolné meranie v prevadzkach. Vedla Sirokej palety klasickych sond
s kablom je mozno sucasne pouzit bezdrotovu radioviu NTC sondu (za predpokladu
pouzitia radiového modulu v pristroji). Je vybaveny funkciou MAX/MIN, HOLD
a akustickym alarmom pre nastavitelné hrani¢né hodnoty.

Meraci rozsah: -50...+150°C alebo 0...+275°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost* +0,2°C (0...+80° C),

+0,3°C (zbytok rozsahu)
Prevadzkova teplota: -20...+50°C
Napojenie: 1x 9V batérie 6F22 (zivotnost 70 h)
Rozmery/hmotnost: 182 x 64 x 40 mm/171 g

Obj. ¢islo Typ Popis
@ 395 105 601 108 110 1-kanalovy teplomer bez tepl. sondy

Teplomer 1-kanalovy pre sondy Pt100 a NTC, TESTO

Robustny teplomer Testo 720 s podsvietenym dvojriadkovym displejom vhodny pre
naro¢né merania v laboratériu aj priemysle. Na jednokanalovy meraci pristroj je mozno
pripojit bud’ sondu Pt100 alebo NTC. Pri pouziti ochranného puzdra TopSafe je Testo
720 odolné proti agresivnym médiam. V kazdodennej laboratornej praxi sa osvedcila

® sonda so sklenenym oplastenim, ktora je rovnako odolna proti agresivnym latkam.
' W—— Akusticky alarm informuje o prekroceni nastavitelnych hraniénych hodnotach.
sonda NTC Pt100
@ Meraci rozsah: -50...+150°C -100...+800°C
—‘._I-—-. Rozlisenie: 0,1°C 0,1°C
Presnost: +0,2°C (-25...+40°C) +0,2% (+200...+800°C)
® +0,3°C (+40...+80°C) +0,2°C (v ost. rozsahoch)
—_—‘_-— +0,5°C (v ost. rozsahoch)
Prevadzkova teplota: -20...+50°C
® — Napojenie: 1x 9V batéria 6F22 (zivotnost 70 h)
S————" " Rozmery/hmotnost: 182 x 64 x 40 mm/171 g
Obj. ¢islo Typ Popis
@ (® 395 105 607 207 720 1-kanalovy teplomer bez tepl. sondy
_—
= |
Sondy NTC pre Testo 110 a 720
Obj. ¢islo Typ sondy Meraci rozsah (°C)
® 395 106 131 712  Sonda priestorova, kabel 1,2m, tye=60 s -50... +150
(@ 395 106 131 912  Sonda povrchova vodotesna pre rovné povrchy, -50...+ 150
/ kabel 1,2m t,,=35 s
(® 395 106 131 212  Sonda ponorna/vpichovacia vodotesna, -50...+ 150
kabel 1,2m t,q=10 s
® 395 106 132 211 Sonda vpichova potravinarska z uslachtilej -50...+ 150
ocele (IP65) s kdblom PUR, t;,=8 s
@ 395 106 132 411 Sonda vpichovacia potravinarska so $pecialnou -25...+ 150
rukovéatou, zosilneny kabel PUR, ty=7 s

395 106 133 211 Sonda do zmrazeného tovaru s vyvrtkou a Specialnou -50... + 140
rukovétou t4o=20 s
t99 - doba odozwy, tj. doba na meranie 99% hodnoty vyslednej teploty

Teplomer 1 a 2-kanalovy pre termoclankové sondy typu K, TESTO

TESTO 925 - univerzalny 1 kanalovy teplomer na pouzitie v naroénych podmienkach pri
kazdodennom merani teploty v priemyslovych a inych aplikaciach.

TESTO 922 - rychly 2 kanalovy teplomer, ktory su¢asne meria 2 teploty a teplotny
rozdiel, preto je vhodny napr. pre kuri¢ov, klimatizacné techniky a instalatérov. Oba typy
su vybavené prehladnym dvojriadkovym podsvietenym displejom, funkciou MAX/MIN,
HOLD a akustickym alarmom pre nastavite/né hrani¢né hodnoty.

Meraci rozsah: -50...+1000°C
Rozlisenie: 0,1°C/1°C (od 200°C)
Presnost* +0,5°C £0,3% z meranej hodnoty (-40...+900°C)

+0,7°C %0,5% z meranych hodnét (zbytok rozsahu)
Prevadzkova teplota: 0...+50°C
Napojenie: 1x 9V batéria 6F22 (Zivotnost 150h)
Rozmery/hmotnost: 182 x 64 x 40 mm/171 g

Obj. cislo Typ Popis

395 105 609 250 925 1 kanalovy teplomer
(@ 395 105609 221 922 2 kanalovy teplomer




Teplomer 3-kanalovy pre termoclankové sondy typu K a Pt100, TESTO

Robustny a kompaktny meraci pristroj s jednym vstupom pre vysoko presnu sondu Pt100
a dva vstupy pre rychle termoclankové sondy je vhodny ako pracovny etalon. Na
prehladnom displeji mézu byt zobrazené hodnoty z troch dalsich sond pripojenych k
pristroju pomocou radiového signalu. Tym méze meraci pristroj zhromazdovat celkom
6 kanalov. Z vysoko presnou ponornou/vpichovacou sondou Pt100 (obj.¢. 395 106
140 235) je dosiahnuta systémova presnost 0,05°C s rozliSenim 0,001°C. Volitelné
uzivatelské profily, tzn. Pouzitie urcitého obsadenia funkénych tlacidiel, umoznuje intuitivnu
a rychlu obsluhu.

Model 735-1 ma moznost cyklického tlacenia vysledkov, ale nema moznost prepojenia
s pocitacom

Model 735-2 moznost cyklického tlacenia nema, ale priebehy teplét mozno v meracom
pristroji ukladat (az 10000 hodnét) a vzapéti graficky/tabulkovo analyzovat v pocitaci. Je
mozno ukladat bud' jednotlivé protokoly alebo sady merani vo vztahu k miestu merania.
V pristroji mozno ulozit az 99 meracich miest. Cyklus ukladania je volne nastavitelny od
1 sekundy az po 24 hodin. Oba modely dalej umoznuju zobrazenie, ulozenie a tla¢ delta
T, min., max. a stredné hodnoty. Maju akusticky alarm pri prekro¢eni nastavenych hodnot
a krytie IP65. Sucastou dodavky modelu 735-2 je PC-software a USB kabel na prenos
dat.

Sonda TE typ K Pt100
Meraci rozsah: -200...+1370°C @)
Rozlisenie: 0,5°C
Presnost* +0,3°C (-60...+60°C) +0,2°C (-100...+199,9°C)
+0,2°C +0,3%C v ost. rozsahoch +0,2% v ost. rozsahoch
Prevédzkova teplota: -20...+50°C ®
Napojenie: 1x alkalicka batéria AA
Rozmery/hmotnost: 220 x 74 x 46 mm/428 g
Obj. &islo Typ Popis @
(1 395 105 607 351  735-1 Teplomer 3 kanalovy bez moznosti zaznamu a bez sond - B ——
395 105 637 352 735-2set Teplomer 3 kanalovy s moznostou zaznamu, vr. SW
a USB kablu, bez sond ®
= —— — L) ——

Sondy termoclankove TE typ K pre Testo 922, 925 a 735

Obj. ¢islo Typ sondy Meraci rozsah (°C)

@ 395 106 021 793 Sonda priestorova, dizka stonky 115 mm, -60.. + 400
@ 4 mm, t,,=25 s

(® 395 106 021 993  Sonda povrchova s rozsirenym hrotom -60.. + 400
na rovné povrchy, t,=30 s

(@ 395 106 020 693 Sonda povrchova/vodotesna, pre meranie -60.. +1000
na rovnych plochach, t,;=20 s

(® 395 106 020 393 Sonda povrchova s pruznym paskovym -60.. + 300
termoclankom pre nerovné povrchy, t,,=3 s

® 395 106 024 792 Sonda povrchova/magneticka, pre lahsie -50.. + 170
meranie na kovovych plochach.

@ 395 106 024 592 Sonda povrchova/magneticka s pruzinou, -60.. + 130

tvarovana k prichyteniu na trubky
o od5do65mm,t,=5s
395 106 020 593  Sonda ponorna, pre presné a rychle -60.. +1000 ® .
meranie kvapalin, stonka dizky 300 mm, /"'
@ 1,56 mm, t,,;=2's

(® 395 106 025 792 Spnda ponornda, ohebna, -200.. +1000 ey S | 5
dizka ¢idla 500 mm, & 1,5 mm, t,,=5 s .

395 106 022 693 Sonda ponor/vpich, stonka dizky 60 mm, -60.. + 800
5 mm, t,,=3s

@) 395 106 022 492 Sonda robustna vpichova, pre meranie teploty -40.. + 600 N-
chladenych aj teplych potravin, stonka

dizky 115 mm, @ 5 mm, t,,=6 s
ts - doba odozvy, tj. doba na meranie 99% hodnoty vyslednej teploty

@
Sondy Pt100 pre Testo 720 a Testo 735 ——
Obj. ¢islo Typ sondy Meraci rozsah (°C)
@ 395 106 097 072 Sonda ponorna laboratérna -50...+400
so sklenenym plastom, dizka 200, @
&6 mm, t,,=45s . . —
@ 395 106 140 235 Sonda vpichova s rukovatou, vysoko -40...+300
presna dizka ¢idla 295 mm, & 4 mm, t,,=60 s (&)

ts - doba odozvy, tj. doba na meranie 99% hodnoty vyslednej teploty q‘
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Teplomery D0211, D0221 a D0241 maju certifikat
schvalenia typu podfa CSN EN 12830 pre prepravu,
skladovanie a distribuciu chladenych a zmrazenych
potravin s pridelenou znackou schvalenia typu TCM

321/02-3750.

Teplomer elektronicky pre odporové sondy Ni1000, bez zaznamu, COMMETER
Dvojriadkovy LCD displej so Specialnymi znakmi, nastavitelny dvojriadkovy alarm
s akustickou signalizaciou pre kazdy kanal, pamét minimalne a maximalne hodnoty,
paméat Hold - uchovanie meranych hodnét v paméti pre neskorsie vyvolavanie.

Meraci rozsah: -50...+250°C

Rozlisenie: 0,1°C

Pouzity senzor teploty: ~ odporovy Ni1000-6180ppm/°C s konektorom Cinch
Presnost’ vstupu Ni1000 +0,2°C v rozsahu -50...+100°C

teploty bez sond: +0,2% z mernej hodnoty od 100...+250°C

Prevadzkova teplota: -30...+60°C

Napojenie: 1x batéria 9V, Zivotnost az 6 mesiacov, podla rezimu pouZitia
Rozmery: 141 x71 x 27 mm (bez ¢idla)

Obj. ¢cislo Typ Popis

396 125 300 111 C 0111 1-kanélovy, bez zaznamu, bez sondy
396 125 300 121  C 0121 2-kanalovy, bez zaznamu, bez sondy

@ 396 125 300 141 C 0141 4-kanalovy, bez zaznamu, bez sondy

Prislusenstvo zahrnuté v cene: kalibracny list od vyrobcu, puzdro z umelej koze a batérie 9V.
Pristroje su vybavené konektorom pre pripojenie napajacieho sietového adaptéra.
Prislusenstvo za priplatok: napdjaci adaptér 230V-50Hz/12Vdc. Batérie 9V je nutné nahradit
NiCd akumulatorom 9V.

Teplomer elektronicky pre odporové sondy Pt1000, so zaznamom, GOMMETER
Pristroje st uréené pre priame meranie aj zaznam teploty do svojej vnutornej energeticky nezavislej
pamati v nastavitelnom ¢asovom intervale. Z paméti pristroja mozno pomocou dodaného programu
zaznamenané teploty preniest po sériovej linke RS232 do PC k archivacii alebo dalsiemu
vyhodnoteniu. (Upozornenie: pocCas doby pripojenia k PC nie je mozné meranie ani zaznam).
Meraci rozsah: -200...+500°C

Rozlisenie: 0,1°C od 99,9...+500°C, inak 1°C

Pouzity senzor teploty:  odporovy Pt1000-3850ppm/°C s konektorom Cinch
Presnost vstupu Pt1000 +0,3°C v rozsahu -50...+100°C

teploty bez sond: 10,3 % z meranej hodnoty od 100...+250°C

+0,6 % z meranej hodnoty od -200...-50°C
Prevadzkova teplota: -10...+60°C
Napojenie: batéria 9V, zZivotnost az 6 mesiacov, podla rezimu pouzitia
Rozmery: 141 x71 x 27 mm (bez ¢idla)

Typy zaznamu:

1) Rucéné ukladanie - kapacita 1000 ulozenych sad hodnét

2) Automaticky zaznam necyklicky (po zaplneni paméti sa zaznam zastavi), celkova
kapacita 16000 hodnét

3) Automaticky zaznam cyklicky (po zaplneni pamati sa najstarSie hodnoty nahradzaju
novymi). Hodiny redlneho casu: rok, prestupny rok, mesiac, den, hodina, minuta,
sekunda. Prepojenie s pocitacom: sériové RS232. Interval vzorkovania automatického
zédznamu: 18 nastavitelnych hodnét od 10 s do 24 hod (10 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min,
5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2h, 3h,4h,5h,6h, 8h, 12 h, 24 h)

Obj. ¢islo Typ Popis
396 125400211 D 0211 1-kanélovy, so zaznamom, bez sondy

396 125 400 221 D 0221 2-kanalovy, so zaznamom, bez sondy
396 125 400241 D 0241 4-kanalovy, so zaznamom, bez sondy

PrisluSenstvo zahrnuté v cene: kalibraény list od vyrobcu, transportny kufrik, batérie 9V, komuni-
kacny kabel pre PC a upevnovaci samolepiaci Dual Lock. Pristroje su vybavené konektorom pre
pripojenie vonkajsieho napajacieho adaptéra. Stucastou je tiez jednoduchy program pre Windows
95 a vyssia verzia pre nacitanie informéacie o pristroji, nastavenie hodin v pristroji, prenos dat
z pristroja, prehliadanie a tla¢ hodnét vo forme tabuliek alebo grafov.

PrisluSenstvo za priplatok: napajaci adaptér 230V-50Hz/12Vdc, batérii 9V je nutné nahradit
NiCd akumulatorom 9V, rozsireny software (farebna tla¢ a dalsie funkcie).

Teplomer elektronicky pre termoclankové sondy K, J, S COMMETER

VsSeobecné technické udaje o zazname pristroja (typ Dxxxx) a vybava jednotlivych
pristrojov (typ Dxxxx a Cxxxx) vid vyssie.

Meraci rozsah: -200...+1700°C

Rozlisenie: 0,1°C od 99,9...+999,9°C, inak 1°C

Pouzity senzor teploty:  termoclanky typu K, J, S

Presnost’ merania teploty (bez sond):

- termocélanky K (NiCr-Ni) +(0,4°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -200...+1300°C

- termoclanky J (Fe-Co)  #(0,4°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -200...+750°C

- termocélanky S (PtRh-Pt) +(0,85°C+0,1%z hodnoty) v rozsahu -50...+1700°C

Prevadzkova teplota: -30...+60°C
Napojenie: 1x batéria 9V, Zivotnost az 2 mesiace,podla rezimu pouzitia
Rozmery: 141 x71 x 27 mm (bez ¢idla)

Obj. ¢islo Typ Popis
396 125 300 311 C 0311 1-kanalovy, bez zaznamu, bez sondy

@ 396 125 400 311 D 0311 1-kanalovy, so zaznamom, bez sondy

396 125 300 321 C 0321 2-kanalovy, bez zaznamu, bez sond
396 125 400 321 D 0321 2-kanalovy, so zaznamom, bez sond




Sondy teplotné s odporovym senzorom teploty Ni1000/6180 ppm @ i< 10 <2

tr. presnosti sond * (0,15+0,002 t) s konektorom Cinch pre pristroje COMMETER [D—C[[:::

Typ
(1) 896 125 031 150 031-150/C  Sonda priama dotykova -30...+150°C, kabel 1 m
(@ 396 125032 150 032-150/C  Sonda pravouhla dotyk. -30...+150°C, kabel 1 m
(@ 396 125 061 150 0061-200/C Sonda potravin. vpich. -30...+200°C, kabel 1 m

@ 396 125301 220 301-220/C  Sonda vpichovacia -30...+220°C, kabel 1 m Priplatok ® — 130 — - I

k sondam s dlhsim kablom ako 1 m (k dispozicii dizky r

2/5/10/15 m) |:] 1 JD-':
(5 396 125 100 060 100-60 Sonda priestorova -30...+80°C na konektore pre priame 50l

zasunutie do pristroja J

(® 396 125 001 008 N1ATG8/C Sonda univerzalna -50...+200°C, so zaru¢enou
hermetic¢nostou (priemer 5,5/40 mm, IP67) na kabli zvolené
dizky (1/2/5/10/15 m) Kabel K&/1 m

@ 128 4
|36 ¢
v v — |
Sondy odporové s odporovym senzorom teploty Pt1000-3850 ppm/°G U
tr. presnosti A podla IEC751 #(0,15+0,002 t) s konektorom Cinch pre pristroje
COMMETER

Obj. éislo Typ Popis @

120 _ 5 40
® 396 125 231 150 2031-150/C Sonda priama dotykova -30...+150°C, kabel 1 m v "
@ 396 125 232 150 2032-150/C  Sonda pravouhla dotykova -30...+150°C, kabel 1 m :CU::::

® 396 125 261 150 2061-200/C Sonda potravinarska vpichovacia -30...+250°C, B“T
nerez 17241 s teflonovou rukovatou, kablom 1 m

@ 396 125 231 220 2301-220/C Sonda vpichovacia -30...+220°C, kabel 1 m Priplatok
k sondam s dihsim kablom ako 1 m (k dispozicii dizky

2/5/10/m)

® 396 125 200 080 200-80 Sonda priestorova -30...+80°C na konektore pre priame ® 81 )(
zasunutie do pristroja AE— -

® 396 125210008 Pt1000TG8/C  Sonda univerzalna -80...+200°C, so zaru¢enou ef—J

hermeti¢nostou (& 5,5/40 mm, IP67) na kabli zvolenej
diiky (1/2/5/10 m) Kabel K&/1 m
396 125 210 050 Pt1000TR050/C Sonda univerzélna -0...+350°C, (& 9/100 mm) na kabli
@ s kovovym opletenim (odolnym do 400°C) zvolenej dizky
(1/2/5/10 m) Kabel K&/1 m ® [ ;7

Sondy s termoclankom typu K
tr. presnosti 1 podla CSN IEC584-2 +£1,5°C alebo +-0,004 x t (plati vac¢sia z tychto
hodnot) < 100 -

Obj. ¢islo Typ Popis .
396 125 000 260 GD 260 Sonda rychla drétova -65...+260°C, izolacia teflon, as
@ 0,8 mm
396 125 000 700 GD 700 Sonda drétova -65...+700°C, izolacia sklenené vidkno,
& 2 mm
396 125 001 250 GD 1250 Sonda drétova -65...+980°C, dvojita izolacia keramické

viakno, @ 4 mm 77 w

® 396 125 000 500 CP 500 Sonda dotykova -65...+500°C, diiky 130 mm, @ 1,5 mm,
kabel 1 m

396 125 001 900 CZ 900 Sonda zapichovacia -65...+1000°C, dizky 130 mm, & 3 mm,
kabel 1 m

Sondy s termodlankom typu K je mozné predizit kablom (typ SNP0O3) s odolnostou do +200°C.

Sondy s termoclankom typu J a S Vam ponukneme na vyziadanie.

Teplomer elektronicky GTH 175/Pt, Greisinger CC ¢ {13 ]
Presny, kompakiny teplomer vratane snimac¢a Pt1000 pevne spojeného s pristrojom. 23 &3

Snimac je kalibrovany s pristrojom v rozsahu 0 az 100°C a je dosiahnuta presnost
+0,1°C *1 Cislice. Pristroj sluzi pre velmi presné merania v roznych prostrediach
(vzduch, plyny, kvapaliny, makké média), pripadne ako referenény pristroj pre kalibraciu
mnohonasobne drahsich meracich pristrojov.

Meraci rozsah: -199,9...+199,9°C

Rozlisenie: 0,1°C

Presnost’ - pristroj: 0,1% z MH %2 ¢islice (v rozsahu -70,0...+199,9°C)
Prevadzkova teplota: -30...+45°C

Napojenie: 1x 9V batéria typ IEC 6F 22 (Zivotnost cca 200 hodin)
Rozmery/hmotnost: 106 x 67 x 30 mm/190 g (vr. batérie a snimaca)

Obj. ¢islo Typ Popis
@ 396 134 000 175 GTH 175/Pt so sondou pre univerzalne pouzitie vhodnou hlavne pre
kvapaliny, vzduch, plyny GTH175/Pt
396 134 001 175 GTH 175/Pt-E so sondou s tenkym zapichovacim hrotom pre vsetky DIGITALTHERMOMETER
makké plastické média P11000
396 134 002 175 GTH 175/Pt-K so sondou s teflénovou rukovatou a kablom, pre teplotu 700, 199°C €
okolia do 250°C (napr. v pecucej tribe) EREISINGER etectremic
396 134 003 175 GTH 175/Pt-GES  $pecialne prevedenie sondy pre pouzitie v masovom s o
a potravinarskom priemysle




Meraci rozsah:
Rozlisenie:
Presnost:

- Teplomer elektronicky GTH 1150, Greisinger
Rychle, sekundové meranie teploty na povrchu telies, v kvapalinach, makkych plastickych
médiach. Meranie teploty vzduchu, plynov a malych predmetov.

-50...+1150°C

1°C

<1% 1 gislice (-20...+550°C a +920...+1150°C)
<1,5% %1 gislice (+550°C...+920°C)

od -20...-50°C podla prilozenej korekcnej tabulky

0
GTH 1150 Prevadzkova teplota: 0...+45°C
SEKUNDENTHERMOMETER Napojenie: 1x 9V batéria typ IEC 6F 22,( zivotnost cca 700 hodin)
NG ce Rozmery/hmotnost: 106 x 67 x 30 mm/ 150 g (vr. batérie)
=50 ... +N50°C
GREISINGER aisctronic I Obj. ¢islo Typ Popis
_ (@ 396 134 001 150 GTH 1150 pristroj bez sondy
® " | Teplotné sondy typ ,K“ je potrebné objednat zvlast. |

GTH 1170 CE S|
DIGITALTHERMOMETER

BEE
NICE-NI {Typ K)
68 +1150°C |23 _ viemT) ddaj 1
CLLISINCEL cboatroni VySSGj p}resn osti.
—J Meraci rozsah:
Rozlisenie:

Presnost*

Prevadzkova teplota:

Napojenie:

Rozmery/hmotnost’:
® g -

Obj. cislo Typ

Teplomer elektronicky GTH 1170, Greisinger

Rychle a presné meranie teploty povrchu, kvapalin, vzduchu a plynov. Pamat medznych
hodnét, funkcia HOLD (trvalé zobrazenie okamzité nameranej hodnoty), automatické
vypnutie pristroja, moznost nastavenia ofsetu (nulového bodu) a rozsahu pre dosiahnutie

-65...+1150°C

-65...+199,9°C...0,1°C

-65...+1150°C...1°C

+1 Cislice

-65...+199,9°C; +0,05% z meranej hodnoty +0,2%FS
-65...+1150°C; £0,1% z meranej hodnoty +0,2%FS
-25...50°C

1x 9V batéria typ IEC 6F 22,( Zivotnost cca 2000 hodin)
106 x 67 x 30 mm/ 135 g (vr. batérie)

Popis

(@ 396 134 001 170 GTH 1170 pristroj bez sondy

| Teplotné sondy typ ,K“ je potrebné objednat zvlast. |

130 135 1000

Prislusenstvo k teplomerom GTH 1150 a 1170

Obj. cislo Typ

396 134 000 252 GKK 252
396 134 001 100 GKK 1100

Popis
Kufor transportny
Kufor transportny

Rozmery (mm)

235 x 185 x48
340 x 275 x 83

o0 ] Sondy teplotné NiCr-Ni ,Typ K“ Trieda 1 = vy3Sia presnost podfa DIN
Obj. ¢islo Typ Popis Meraci rozsah (°C)

(® 396 134 000 130 GTL 130 Sonda priestorova pre vzduch a plyny, -65 ...+ 600

1 =1,58
3 @ 396 134 000 500 GOF 500 Sonda povrchova pre pevné povrchy -65 ...+ 500

@ —; [E [ubovolného druhu, t90=5 s
L 130 l 135 J ® 396 134 000 900 GTF 900 Sonda ponorna, rychla, pruzna, -65 ...+ 1000
t=5s

® 396 134 000 901 GES 900 Sonda zapichovacia, rychla, pruzna, -65 ...+ 1000

® (IO l3= t=5 8

L . e - J, 100 —] @ 396 134 000 131 GES 130 Sonda zapichovacia pre makké plastické -65 ...+ 550
média, t,,:=3 s
396 134 002 200 GOF 200HO Sonda povrchova uhlova pre priestory -65 ...+ 400
Tl s obmedzenou vyskou, t,,=2 s
e ® 396 134 000 125 GKF 125 Sonda pre obilie, komposty atd. t =6 s -65 ...+ 200
396 134 000 301 GTZ 300 Sonda kliestova, t,,=3 s -65 ...+ 150
@ 396 134 002 130 GOF 130 Sonda povrchova pre pevné povrchy, -65 ...+ 900
to=2s
(2 396 134 001 200 GTF 1200 Sonda ponorna pre vysoké teploty -200 ...+ 1150
t,,=3 s
@ 396 134 000 300 GTF 300 Sonda drétova pre velmi rychle meranie  -65 ...+ 300
teploty vzduchu, plynov,kvapalin a malych pléch, t,,=0,3 s
396 134 000 201  GGF 200 Sonda pre zmrazeny tovar, t,=10 s -65 ...+ 200

300 (1200) >

1, - doba odozvy, tj. doba namerania 90% hodnoty vyslednej teploty



Teplomer elektronicky GMH3710 a 3750, Greisinger

Mikroprocesorovy presny teplomer pre snimace Pt100, s vysokou presnostou a s
rozliSenim 0,01°C, urceny pre referencné a kontrolné meranie v kvapalinach, makkych
plastickych médiach, vzduchu a plynoch. Sucastou je volne programovatelny analdogovy
vystup O-1V alebo sériové rozhranie, moznost nastavenia nulového bodu a strmosti,
pamat min./max. hodnét. Typ GMH3750 ma naviac 2 typy zaznamu, integrovany zdroj
realneho Casu, opticky a akusticky poplach medznych hodnét, uzivatelské zadanie

Wy EME DIE Dilagt Oarr

charakteristiky senzoru. Puzdro z narazuvzdorného ABS, celny panel s féliovou i o BiE Tin

klavesnicou (krytie IP65), integrovana opierka/zaves.

Meraci rozsah: -199,99...+850°C o ==

Rozlisenie: -199,99...+199,99...0,01°C - ...+850,00...°C B

Presnost’ (pristroj): <0,03°C v rozsahu -199,99...+199,99C° T
(pri menovitej teplote = 25°C) E ﬂ

Prevadzkova teplota/vihkost: -25...+50°C(0...95% r.v.)

Napojenie: 1x batéria 9V, typ IEC 6F 22 (sucast dodavky) GMH 3710 (€
alebo externé (napéatie 10,5-12V - vhodny sietovy Digitalthermometar
zdroj GNG 10/3000) LA A

Rozmery/hmotnost": 142 x 71 x 26 mm/155 g Cm—r

Typy zaznamu (typ GMH3750): —

- ruény: 99 datovych sad (vyvolanie dat cez klavesnicu alebo rozhranie)

- cyklicky: 16.200 datovych sad (vyvolavanie dat len cez rozhranie)

- nastaveny cyklus: 1 s...1 h. start a stop zaznamu sa prevadza cez klavesnicu alebo
cez rozhranie, pre nacitanie dat do PC je ur¢eny komfortny software GSOFT3050

Obj. ¢islo Typ Popis
(1 396 134 003 710 GMH3710 Teplomer bez sondy Pt100
(@ 396 134 003 750 GMH3750 Teplomer bez sondy Pt100, so zdznamom

Sondy teplotné Pt100 pre GMH3710 a 3750

Obj. ¢islo Typ Popis Meraci rozsah (°C)
® 396 134 000 401  GTF 401 Sonda ponorna pre kvapaliny a plyny, -50 .. + 400

presnost tr. B (+0,3°C pri 0°C), t,,=10 s ;

396 134 003 401 GTF401-1/3DIN Sonda ponorna pre kvapaliny a plyny, -50 .. + 400 EH CHE: [RE Tarn
presnost 1/3 tr. B (£0,1°C pri 0°C), t,,=10 s

396 134 010 401 GTF401-1/10DIN Sonda ponorna pre kvapaliny a plyny, -50 .. + 400 oN Tara
presnost 1/10 tr. B (+0,03°C pri 0°C), t,,=10's B

396 134 000 601 GTF601 Sonda ponorna pre kvapaliny a plyny, -20 .. + 600
presnost tr. B (0,3°C pri 0°C), t,,=10 s m

t,, - doba odozvy, tj. doba namerania 90% hodnoty vyslednej teploty

GMH 3750 (€
Digitalthermermeter

Prislusenstvo k teplomeru GMH3710 a 3750

Obj. ¢islo Typ Popis

396 134 010 300 GNG 10/3000  Zdroj sietovy

396 134 003 000 GKK 3000 Kufor transportny (275 x 229 x 83 mm)

396 134 003 100 USB 3100*) Konvertor komunikacny USB ®

396 134 003 050 GSOFT 3050*)  Software pre obsluhu zaznamu

* len pre typ GMH 3750 ‘ q P —E I
150 J‘ 135 ‘

Teplomer bezdotykovy GIM 530 MS, Greisinger
Komfortny priemyslovy design v spojeni s modernou technologiou stanovuju novy
profesionalny standard pre kazdodenné bezkontakiné meranie teploty, opticky a
akusticky poplach medznych hodnét, Siroky teplotny rozsah, laserovy zameriavac,
optické rozlisenie 20:1, konstantny priemer meranej plochy vo vzdialenosti 13 mm
az 140 mm a nastavitelny stupen emisivity od 0,1 do 1,0 umoznuju presné meranie
povrchovej teploty v celej rade réznych aplikacii. Jednoducho zameriate merany objekt
pomocou laserového zameriavaca, stlacte spust a behom 0.3 sekundy je zobrazena
hodnota teploty spolu s dalsimi délezitymi (dajmi. Sucastou dodavky je batéria a
nylonové puzdro. Teplomer disponuje funkciami Min., Max., Scan, Hold a Offset.
Meraci rozsah: -32...+530°C
Rozlisenie: 0,1°C
Presnost* +1% alebo £1C 0...530C (plati vyssia hodnota)
+1°C +0,07C od 0...-32C
Prevadzkova teplota: 0...+50°C
Napojenie: 1x batéria 9V, typ IEC 6F 22, (zivotnost cca 20 hodin pri
pouziti laseru a presvetleni displeja)
Rozmery/hmotnost: 190 x 38 x 45 mm/50 g

Obj. cislo Typ Popis
(@) 396 134 000 530 GIM 530 MS Teplomer kompletny vr. batérie




ol Vihkomer viasovy NOVI s teplomerom
Sucastou pristroja je tabulka k vypoctu tenzie par, rosného bodu a absolttnej vihkosti.

Obj. cislo Typ Popis
| - . ' 388 362 120 501 899 s teplomerom -20...+50°C/1°C
@ 388362 120502 899K s teplomerom -20...+50°C/1°C a kontaktom
‘ 396 089 000 899 899 s teplomerom -20...+50°C/1°C, kalibrovany len vinkomer
(pre CR)

Teplomer - vihkomer elektronicky
Pristroj pre orientacné meranie bez udania presnosti nameranych velic¢in s pamétou pre
MAX a MIN hodnoty (mozno kalibrovat).
Rozsah merania: -10...+50°C (vnutorny) -50...+70°C (vonkajsi)
25%...98% RH (vnutorny)

Presnost: 0,1°C/ 1% RH
Rozmery: 110 x 70 mm (druhy typ 130 x 70 mm)
DIZka kablu: u prvého typu nie je, u druhého cca 3 m

Obj. ¢islo Merané udaje
(@ 396 100 105 021 Interné &idlo teplota/vihkost
@ 396 100 306 111 Interné ¢idlo teplota/vihkost + externa tepl. sonda

®
AARE-MIN THERMO jirg,
i ’rw
Teplomer - vihkomer elektronicky, tuzkovy
s [l | Pre rychle st¢asné meranie teploty a vihkosti, paméat pre maximalnu a minimalnu
= : V hodnotu.
m Rozsah merania: 10...95% RH/-20...+50°C
ey o Rozlisenie: 1% RH/0,1°C
MAS-MIN THENMO HYGHD Presnost: +5% RH (v rozsahu 30...80% RH), £7%RH (okolité rozsahy)/+1C
Rozmery/hmotnost: 150 x 20 x16 mm/40 g
Obj. ¢islo Popis
’ (@) 393 006 074 199  Vreckovy digitalny teplomer-vihkomer
Teplomer - vihkomer kontinualny, TESTO
5O commenn © Urceny pre kontinualne meranie vihkosti, teploty a rosného bodu s paméatou MAX/MIN
- e L@

hodnét. Oba typy maju velky dobre ditatelny displej a mozno ho postavit na stél alebo
povesit na stenu. Naviac typ 608-H2 opticky signalizuje prekro¢enie nastavitelnych
hrani¢nych hodnoét. Testo 608-H1 Testo 608-H2.

Testo 608 - H1 Testo 608 - H2
A Rozsah teplét: 0...+50°C -10...+70°C
:" Rozlisenie teploty: +0,1C +0,1C
. Rozsah rel. vihk.: +10...95% +2...98%
o (s presnostou +3% r.v.) (s presnostou +2% r.v.)
G Rozlisenie rel. vihk.: +0,1C +0,1C
- Rosny bod: -20...+50°C -40...+70°C
b Prevadzkova teplota: 0...+50°C -10...+70°C

Batéria: 1x 9V (zivotnost 8 700 h) 1x 9V (zivotnost 8 700 h)

Obj. ¢islo Popis
395 105 606 081 Testo 608-H1, batéria
(® 395 105 606 082 Testo 608-H2, LED alarm, kalibracny protokol, batéria

Teplomer - vihkomer vreckovy, TESTO

Pristroj Testo 610 umoznuje vypocet rosného bodu a vypocet teploty mokrého teplomeru,
ako aj funkcie Hold a zobrazenie hodnét max. a min. Je velmi ergonomicky, maly a lahko sa
obsluhuije. Vlastny, patentovany, vihkostny senzor Testo zarucuje spolahlivé vysledky merania.
Presnost +2,5 % RH je potvrdena kalibracnym protokolom, ktory je sucastou dodavky.

Meraci rozsah: -10...+50°C, 0...100%RH
Rozlisenie: 0,1°C, 0,1% RH
Presnost: +0,5°C

+2,5% RH (5...95%RH)
Prevadzkova teplota: 10...+50°C

Napojenie: 2x alkalické c¢lanky AAA (zivotnost cca 200h)
Rozmery: 119 x 46 x 25 mm
Obj. ¢islo Typ Popis

® 395 105 600 610 610 Pristroj vr. putka na ruku, puzdra na opasok, ochr. krytky a batérie




Teplomer - vihkomer, TESTO

Kompaktny pristroj Testo 625 umoznuje presné meranie teploty, vihkosti a rosného
bodu. Sucastou pristroja je zasuvna integrovana vihkostna sonda pre meranie vihkosti
a teploty vzduchu s dvojro¢nou garanciou stability vihkostného senzoru. V zle pristupnych
miestach mozno sondu z pristroja odpoijit a pripojit pomocou Specialneho predlZzovacieho
kablu s dizkou 1m (prislu$enstvo na objednavku).

Meraci rozsah: -10...+60°C, 5...95% RH

Rozlisenie: +0,1°C, £0,1% RH

Presnost* +0,5°C, £2,5% RH

Prevadzkova teplota: -20...+50°C

Napojenie: 1x 9V batéria , typ 6F 22 (zivotnost min. 70 h)
Obj. ¢islo Typ Popis

@ 395 105 636 251 625 Pristroj so samostatnou nasuvnou sondou na meranie vihkosti
teploty vr. batérie a kalibraéného protokolu
395 104 309 725 Rukovat pre nasuvnu hlavicu vihkostnej sondy vr. kabla
(dizka 120 cm)

Teplomer - vihkomer 2-kanalovy, TESTO

Pristroj Testo 635 je dvojkanalovy pristroj pre sucasné pripojenie kombinovanej teplotno/
vihkostnej sondy a teplotnej povrchovej sondy, ktory sluzi na meranie vihkosti vzduchu,
kompenzovanej vihkosti materialu a na meranie rosného bodu v tlakovych systémoch. Je
tak vhodny aj k odhaleniu miest na stene nachylnych k vihnutiu (pokial je teplota steny
nizSia ako teplota rosného bodu). Model 635-1 ma moznost cyklickej tlace vysledkov
cez infracervené rozhranie do tlaciarne protokolov Testo, ale nema moznost prepojenia
s pocitatom. Model 635-2 moznost cyklickej tlace nemd, ale priebehy teplét mozno
v pristroji ukladat (az 10000 hodnét) a vzapati graficky/tabulkovo analyzovat v pocitaci.
Je mozné ukladat bud jednotlivé protokoly alebo sady merani vo vztahu k miestu merania.
Cyklus ukladania je volne nastavitelny od 1 sekundy az po 24 hodin. V spojeni s robustnou
vpichovou, vihkostnou sondou umoznuje pristroj priame zobrazenie vihkosti materialu na
zaklade kriviek, ktoré mozno lubovolne vkladat (na baze kompenzovanej vihkosti materialu).
Sucastou dodavky modelu 635-2 je PC-software a USB kabel pre prenos dat.

Meraci rozsah: -40...+150°C (NTC), -200...+1370°C (typ K),
0...100% RH, 0...2000 hPa

Rozlisenie: +0,1°C, £0,1%RH, 0,1 hPa

Presnost* podla pouzitej sondy

Prevadzkova teplota: -20...+50°C

Napojenie: 2x alkalické c¢lanky AA (zivotnost 200 h)

Rozmery/hmotnost: 220 x 74 x 46 mm/ 450 g

Obj. ¢islo Typ Popis

® 395 105 606 351 635-1 Pristroj, vr. batérie a kalibracného protokolu (bez sond)

395 105 636 352 635-2 Pristroj, PC-software a USB kabel, vr. batérie a kalibraéného
protokolu (bez sondy)

Sonda pre Testo 635

Meraci rozsah

Obj. ¢islo Popis

® 395 106 369 735 Sonda priestorova vihkost/teplota, @ 12 mm 0...+100 % RH
20...+ 70°C

@ 395 106 362 161  Sonda robustna vpichova vihkost/teplota, 0...+100 % RH
dizka 300 mm, & 12 mm, vhodna aj na meranie
kompenzovanej vihkosti sypkého materialu -20...+125°C

® 395 106 021 793  Sonda priestorova teplotny, typ K, dizka 115 mm, 60...+400°C
D4 mm, t, =25s

® 395 106 020 393 Sonda povrchova teplotna, typ K, ukonéenie 60...+300°C

termoclankom vo forme pruznej pasky - vhodné
aj pre nerovné povrchy, t,, =3 s
@ 395 106 381 835 Sonda na meranie absolltneho tlaku 0...+2000hPa
t, - doba odozvy, tj. doba namerania 99% hodnoty vyslednej teploty

Teplomer - vihkomer vreckovy s otoénou hlavicou, TESTO

Maly, kompaktny, presny pristroj, ktory mozno lahko prichytit sponou k naprsnému
vrecku. Je vhodny najma pre rychlu kontrolu teploty a vihkosti v réznych priestoroch
alebo napr. vo vzduchotechnickom potrubi. TESTO zarucuje dlhodobu stabilitu senzoru
vlhkomeru, ktory je zaroven necitlivy na orosenie. Vypocet rosného bodu. Automaticke
vypnutie po 10 min.

Meraci rozsah: 5...95%r.v.
-20...70°C, (rosny bod: -20...+50°C)
Presnost: +3% r.v. (5...95% r.v.)
+1 digit +0,5°C (-20...+70°C)
Rozlisenie: 0,1%rv./ 0,1°C

Zivotnost batérie: cca 200 hodin (3V gombikovy ¢lanok CR 203)
Pracovna teplota: -20...+50°C

Obj. éislo Typ Popis

395 105 606 051 605-H1  Pristroj so zabudovanym cidlom pre meranie vihkosti/teploty, vr.
navodu k obsluhe, batérie a kalibraéného protokolu




Pristroj na meranie vihkosti materialov, Testo

Pristroj Testo 606-1 zobrazuje vlhkost dreva a stavebnych hmot priamo v hmotnostnych
percentach vdaka krivkam uloZzenym v pristroji pre tieto materialy (buk, smrek,
¢erveny smrek, dub, borovica, javor, cement, poter, beton, sadra, anhydritovy poter,
cementova malta, vapenna malta, tehly). Typ 606-2 umoziuje naviac merat aj
teplotu a relativnu vlhkost vzduchu pre posudzovanie procesu vysusovania. Pristroje
su dalej vybavené funkciou Hold pre komfortny odpocet nameranej hodnoty
a funkciou autotestu. Sucastou dodavky je putko na ruku, puzdro na opasok, ochr.
krytka, batérie.

Typ: 606-1: 606-2:

Meraci rozsah: 0...90% -10...+50°C, 0...90%, 0...100% RH
Presnost: +1% +0,5°C, £1%, £2,5% RH (pre 5...95%)
Rozlisenie: 0,1% +0,1°C, 0,1%, 0,1% RH

Prevadzkova teplota: -10...+50°C -10...+50°C

Napojenie: 2x AAA/200 h 2x AAA/130 h

Rozmery: 119 x 46 x 25 mm 119 x 46 x 25 mm

Obj. cislo Typ Popis

395 105 606 061 606-1 meranie vihkosti materialov
(® 395 105 606 062 606-2 meranie vihkosti materialu, vinkosti a teploty vzduchu

Teplomer - vihkomer (barometer), COMMETER

Kombinované pristroje na priame meranie alebo so zaznamom.
Meraci rozsah:

- teplota priestorova int./ext.: -10°C...+60°C/-30°C...+105°C

- teplota ext. sonda: -50...+250°C
- vlhkost relativna int./ext.: 5...95% RV/0...100%RV
- atmosfer. tlak: 800-1000 hPa

Presnost’ merania teploty: +0,4°C v rozsahu -50...+100°C

+0,5°C z meranej hodnoty od 100...+250°C
Presnost’ merania vihkosti: +2 5% RV v rozsahu 5...95% RV, rozliSenie 0,1%
Presnost’ merania rosného bodu: +0,5°C v rozsahu 30...95%RV
Presnost’ merania atmosferického tlaku: +1 hPa pri 23°C, rozliSenie 0,1 hPa
Rozsah prevadzkovych teplét: -10...+60°C
Napojenie: 1x batéria 9 V, (Zivotnost az 4 mesiace, barometre 2 mesiace)
Rozmery: 141 x 71 x 27 mm (bez ¢idla)
Vseobecné technické udaje o zazname pristroja (D) a vybava jednotlivych pristrojov (D)
a (C) vid' teplomery COMMETER (str. 198)

Obj. ¢cislo Typ Popis
@ 396 125 303 120 C 3120 Teplomer - vihkomer s prepoctom na teplotu rosného bodu,

sonda pevne spojena s pristrojom

396 125 403 120 D 3120 Ako C 3120, naviac 3 typy zaznamu s prepojenim na PC

396 125 303 121 C 3121 Teplomer - vihkomer s prepoctom na teplotu rosného bodu
s externou sondou na kabli 1 m

396 125 403 121 D 3121 Ako C 3121, naviac 3 typy zaznamu s prepojenim na PC

396 125 303 631 C 3631 Teplomer - vihkomer s prepoétom na teplotu rosného bodu,
sonda teplota/vihkost pevne spojena s pristrojom. Konektor
cinch pre pripojenie dal$ej teplotnej sondy na baze Ni1000/
6180pm (vid' str. 15)

396 125 403 631 D 3631 Ako C 3631, naviac 3 typy zaznamu s prepojenim na PC

396 125 304 130 C 4130 Termohygrobarometer s prepoctom na teplotu rosného bodu,
senzory pevne spojené s pristrojom, tlakova tendencia za
uplynulé 3 hodiny

396 125 404 130 D 4130 Ako C 4130, naviac 3 typy zaznamu s prepojenim na PC

396 125 304 141 C 4141  Termohygrobarometer s externou sondou teplota/vihkost na
kabli 1 m. Cidla vnutornej teploty a tlaku vo vnutri puzdra pristroja.
Teplota rosného bodu a tlakova tendencia za uplynulé 3 hodiny

396 125 404 141 D 4141 Ako C 4141, naviac 3 typy zdznamu s prepojenim na PC

T Teplomer - vihkomer elektronicky GFTH95 a GFTH200, Greisinger
A Rychle meranie vzdusnej vihkosti a teploty napr. v miestnostiach s vypoctovou technikou,
muzeach, kancelariach, obytnych miestnostiach, skladoch, sklenikoch, vyrobnych
halach, v chladiarenskej, klimatizacnej technike apod.

i i GFTH 95 GFTH 200
® Rozsah teplot: -20...+70°C -25...+70°C
i Rozlisenie teploty: +0,1°C +0,1°C
Rozsah rel. vihk.: 10...95% 0,0...100%
L Rozlisenie rel. vihk.: +0,1% +0,1%
Rosny bod: - -40...+70°C
Prevadzkova teplota: 0...+50°C -10...+70°C
- Presnost: +2% linearita, £1% hysterzia v rozsahu 30 az 80%
+1 digit +1,5% linearita, +1,5% hysterzia v rozsahu 11 az 90%
X Batéria: 1x 9V, (Zivotnost 8 700 h)
5 Snimacé teploty: molybdén 1000 (Pt1000)
HYGROJTHERMOMETER |3 Snimac vihkosti: kapacitny polymérovy tenkovrstvovy senzor
E m : Obj. &islo Typ Popis Rychlost reakcie t,,
- §i 396 134 000 095 GFTH 95  Pristroj kompletny vr. batérie 15 sec
(3 396 134 000 200 GFTH 200 Pristroj kompletny vr. batérie 10 sec
CEUISINGER shostrussis , Prislusenstvo:
396 134 000 252 GKK 252  Kufor s penovou viozkou (235 x 185 x 48 mm)




Teplomer - vihkomer - barometer elektronicky GFTB100, Greisinger IE)
Rychle meranie vzdusnej vihkosti a teploty napr. v miestnostiach s vypoctovou technikou,
muzeach, kancelariach, obytnych miestnostiach, skladoch, sklenikoch, vyrobnych
halach, v chladiarenskej, klimatizacnej technike apod.. Vdaka nizkemu odberu pradu

mozno pristroj pouzivat tiez k trvalej prevadzke napr. ako ,klimaticku stanicu“. Okrem @ r

meranych veli¢in pristroj umoznuje vypocditat ,teplota rosného bodu* Td, ,teplota vihkého e )
teplomeru* Twb, obsah vody vo vzduchu x, absolutnu vihkost d. Volitelné mozno objednat

komunika¢né rozhranie, pomocou ktorého mozno pristroj prepojit s PC.

Meraci rozsah:

- teplota: -25...+70,0°C

- vihkost: 0...100,0% r.v. (doporuceny rozsah: 11...90% r.v.)

- tlak vzduchu: 10...1100,0 mbar ‘Lf"‘ g,.,.|m1|..,..\., "
Rozlisenie: 0,1%r.v.; 0,1°C, 0,1mbar Bl |\
Presnost: +1¢islice (pri menovitej teplote = 25°C) GFTB 100 C€

- teplota: +0,5% z MH £0,1°C (Pt1000 1/3 DIN B) i

- vlhkost: +1,5% linearita, +1,5% hysterzia (v rozsahu11...90%) m ﬁ |

- tlak vzduchu: +1,5 mbar (750...1100 mbar) |
Prevadzkova teplota: -25...+70,0°C CEEISINGEL chectronic |
Pamét  min./max. hodnét e
Napojenie: 1x batéria 9V, typ IEC 6F22

Rozmery/Hmotnost: 106 x 67 x 30 mm + senzorova trubka 35 x & 14 mm/130 g

Obj. ¢islo Typ Popis Rychlost reakcie 1

(» 396 134 000 100 GFTB 100 kompletny pristroj vr. batérie 10 sec
Prislusenstvo:
396 134 000 252 GKK 252  Kufor s penovou viozkou (235 x 185 x 48 mm)

Barometer vreckovy elektronicky GPB2300, Greisinger

Meraci rozsah: 0...1300 mbar alebo 0...975 mm Hg.
Rozlisenie: 1 mbar/1 mm Hg
Presnost: pri menovanej teplote 25°C
+0,25% FS hysterzia a linearita GPB 2300 ce
+0,5% FS vplyv teploty od 0...50°C Baro tar
Snimag: piezoodporovy senzor absolutneho tlaku zabudovany v pristroji o TR
Prevadzkova teplota: -25...+50°C
Napojenie: 1x 9V bateéria typ IEC 6F22 0..1300 mbar [ 0..878 mmbg
Rozmery/Hmotnost: 106 x 67 x 30 mm/135 g
Obj. ¢islo Typ Popis
(@ 396 134 002 300 GPB 2300 kompletny pristroj vr. batérie
Prislusenstvo:

396 134 000 252 GKK 252  Kufor s penovou vliozkou (235 x 185 x 48 mm)

Barometer, vySkomer a teplomer elektronicky GTD1100, Greisinger

Presny barometer pre zadavanie kalibracnych udajov v laboratoériach, pri geodetickych
meraniach atd.. Pamat min/max. hodnét, suctova funkcia u vySkomeru, zobrazenia
tendencie u barometra a funkcie Zero (diferen¢né meranie tlaku alebo vysky).

Meraci rozsah (rozliSenie)

Tlak vzduchu: 300...1100 mbar (1 mbar) alebo 225...825 mmHg (1 mmHg) =
Vyska: -500...-200 m (1m), -199,5...1999,5m (0,5m), 2000...9000 m (1 m) SHIDIERISRRICE:
Teplota: -10,0...+50,0°C (0,1°C) g [ o
Presnost: teplota £1%FS +1 ¢islice tlak vzduchu abs. £1,5 mbar 3

(750...1100 mbar) s vyrobnym kalibr. protokolom: +£0,5 mbar
(750...1100 mbar)

MnoZstvo merani: 1 meranie za sekundu
Prevadzkova teplota: -10...+50°C, 0...80% r.v. (neorosit)
Napojenie: 1x 9V batéria typ IEC 6F22
Rozmery/Hmotnost: 106 x 67 x 30 mm/135 g

Obj. ¢islo Typ Popis

(® 396 134 001 100 GTD 1100 kompletny pristroj vr. batérie
396 134 000 252 GKK 252  Kufor s penovou viozkou (235 x 185 x 48 mm)

Barometer a vyskomer vreckovy, Testo
Pristroj Testo 511 meria absolutny tlak s presnostou £3 hPa, dalej ponuka vypocet
barometrického tlaku a meranie barometrickej vysky.

Meraci rozsah: 300... 1 200 hPa
Rozlisenie: 0,1 hPa
Presnost: +3,0 hPa
Prevadzkova teplota: 0...+500°C
Napojenie: 2x alkalické AAA (zivotnost cca 50h, bez podsviete. disp.)
Rozmery: 119 x 46 x 25 mm
Obj. ¢islo Typ Popis
@ 395 105 600 511 511 Pristroj vr. putka na ruku, puzdra na opasok, ochr. krytky

a batérie




@
—d
—

®

GMH 3330 (€

Feuchte, Temparatur, Stromung
Humidity, Temperature, Flow

CGREISINCEL clectroni

s Qemany

Anemometer vreckovy, Testo

Pristroj Testo 410-1 je konstruovany na meranie rychlosti prudenia vzduchu pomocou
integrovanej vrtulky s priemerom 40 mm a teploty pomocou sondy NTC. Je idealna
na rychle kratkodobé meranie na vzduchovych vyustkach (moznost vytvorenia ¢asovej
strednej hodnoty). Model 410-2 ma naviac vlhkostny senzor pre meranie relativnej
vlhkosti vzduchu. Obidva pristroje su vybavené funkciou Max/Min/Hold a umozniuju
vypocet pocitovanej teploty Windchill pre vonkajsie prostredie. Sucastou dodavky je
putko na ruku, puzdro na opasok, ochr. krytka, batéria a kalibracny protokol.

Meraci rozsah: 0,4...20 m/s, -10...+50°C, 0...100% RH (len 410-2)
Rozlisenie: 0,1 m/s, 0,1°C, 0,1% RH (len 410-2)
Presnost: +0,2 m/s, £0,5°C, £2,5% RH (pre 5...95% RH, len 410-2)
Prevadzkova teplota: -1...+50°C
Napojenie: 2x alkalické AAA (Zivotnost cca 100 h pre 410-1, 60 h pre 410-2)
Rozmery: 133 x 46 x 25 mm
Obj. ¢islo Typ Popis
395 105 604 101  410-1 Meranie rychlosti pradenia a teploty

@ 395 105 604 102 410-2 Meranie rychlosti prudenia, teploty a vihkosti

Anemometer termicky s externou sondou, Testo

Termicky anemometer Testo 425 s pevne pripojenou externou teleskopickou sondou na
1m dlhom kable umoznuje meranie rychlosti prudenia, teploty a objemového prietoku
(na zaklade zadanej plochy rezu potrubia). Je vybaveny funkciou Max/Min/Hold a Auto-
Off. Hodnota rychlosti prudenia a teploty je zobrazena na dvojriadkovom podsvietenom
displeiji.

Rozsah merania: 0...20 m/s, -20...+70°C
Rozlisenie: 0,01 m/s, 0,1°C
Presnost: +0,03 m/s, £5% mer. hodnoty £0,5°C (pre 0...+60°C),

+0,7°C v zbytku rozsahu
Prevadzkova teplota: -20...+50°C
Napojenie: 1x 9 V batéria typ 6F22 (Zivotnost cca 20h)
Rozmery/hmotnost: 182 x 64 x 40 mm/285 g

Obj. ¢islo Typ Popis
(2 395 105 604 251 425 Anemometer s pevne pripojenou teleskopickou sondou,
vr. batérie
Prislusenstvo:
395 105 160 221 Puzdro ochranné TopSafe pred narazom a necistotami
395 105 150 025 Akumulator 9 V (miesto batérie)
395 105 540 025 Nabijacka pre externé nabijanie akumulatoru 9 V

Teplomer - vihkomer - rychlost pridenia GMH3330 a 3350, Greisinger
Samostatny displej pre vihkost a teplotu, kompaktna sonda na meranie vihkosti
a teploty (snimace mozno zamienat bez nutnosti novej kalibracie), pamét pre minimalne
a maximalne hodnoty, funkcia HOLD, sériové rozhranie, prevadzka z batérie a sietového
zdroja. Typ GMH3350 ma naviac dva typy zaznamu, opticky a akusticky poplach
prekroCenie medznych hodnot.
¢ Pripojenie pre sondu na meranie rychlosti prudenia.
* Vypocet rosného bodu, odstupu rosnych bodov a entalpie (obsah tepla vo vzduchu).
¢ Pridavny NiCr-Ni konektor pre meranie povrchovej teploty
Meraci rozsah/rozlisenie/presnost”:

- vlhkost: 0,0...100,0% r.v./0,1% r.v./£0,1%

- priestorova teplota: -40,0...+120,0°C/0,1°C/%0,2%

- povrchova teplota: -80,0...+250,0°C/0,1°C/+0,5% z MH £0,5°C

- rychlost pradenia: podla snima¢a STS/0,1m/s/+0,1%
Prevadzkova teplota: -25...+50°C
Napojenie: 1x batérie 9 V, typ IEC 6F22 (stuc¢ast dodavky)alebo externé

(napétie 10,5 - 12 V - vhodny sietovy zdroj GNG10/3000)

Rozmery/Hmotnost: 142 x 71 x 26 mm/160 g
Typ zaznamu (typ GMH3350):

- ruény: 99 datovych sad (vyvolavanie dat cez klavesnicu alebo rozhranie)
- cyklicky: 5400 datovych sad (vyvolanie dat len cez rozhranie)
- nastavenie cyklu: 1 s... 1 h. Start a stop zaznamu sa prevadza cez klavesnicu

alebo cez rozhranie, na nacitanie dat do PC je uréeny komfortny
software SOFT3050

Obj. ¢islo Typ Popis

@ 396 134 003 330 GMH 3330 Pristroj bez sond

396 134 003 350 GMH 3350  Pristroj bez sond, so zaznamom

Sondy teplota/vihkost:

(4 396 134 000 102 TFS 0100E  Sonda tepl. (-40...+120°C) a vlhkosti 0...100% r. v.,

vyuzitelny rozsah: 11...90% )

Sondy rychlosti prudenia vody a vzduchu:
396 134 000 005 STS 005 Sonda prudenia vody s vymennou hlavicou, 0,05...5 m/s)

——— - 396 134 000 020 STS 020 Sonda prudenia vzduchu s vymennou hlavicou,
L&nﬂ_ | ® (0,55...20 m/s)




® 395 105 631 742

Energeticky nezavisla pamét pre bezpeéné uloZenie dat

Pamat EEPROM, ktorymi su vybavené nové zaznamniky TESTO
174, TESTO 175 a TESTO 177 Vam zarucuje, ze ziadne namerané
data nebudu stratené ani pri Uplnom vybiti alebo vymene batérie.
Program ComSoft 3 dopocitava zostavajlcu zivotnost batérie podla
nastaveného kroku merania. Toto je velka vyhoda pre uc¢inné a kon-
trolované merania.

Vysoka spolahlivost

VsSetky zaznamniky su vybavené funkciou realneho casu (RTC)
s presnostou =2 min za mesiac. Robustny kryt z ABS s protiSmy-
kovou upravou povrchu zvysuje ochranu pred vlhkostou a mecha-
nickym poskodenim. Niektoré modely maju ochrannu triedu krytia
elektroniky IP 68 - odolnost proti tlakovej vode. Je mozné ju zaistit
visiacim zamkom proti nepovolenej manipulacii.

Program kompatibilny s Windows®

Programy ComSoft 3 - Basic a ComSoft 3 - Professional umoznuju
bezpec¢né a rychle uloZzenie a spracovanie nameranych dat.
Zaznamnik moéze mat nastavené spustanie merania po stlaceni
tlacidla na pristroji, k urcitému datu alebo priamo z PC. Zaznamnik
moze byt nastaveny na prevedenie zvoleného poctu merania, méze
automaticky ukoncit meranie pri zaplneni pamaéti alebo do pamati
uklada nové hodnoty (s prepisom najstarsich dat).

Kalibracia

V mnohych priemyslovych a potravinarskych aplikaciach je poza-
dované pouzitie kalibrovanych pristrojov. Testo ponuka prevedenie
kalibracii v navaznosti na statny etalon (ISO kalibracia podfa
poziadaviek noriem ISO 9001, HACCP, GMP, FDA, VDA 6.1,ISO TS
16949 a kalibracie v akreditovanom laboratoriu.

Zaznamnik teploty jednokanalovy s internym senzorom, Testo

Jednokanalovy minidatalogér Testo 174 je uréeny pre vSetky druhy presnej kontroly
teploty, velky displej na malom pristroji zobrazuje aktualne hodnoty, hodnoty maxima
a minima, naprogramované hrani¢né hodnoty a predpokladanou zostatkovou zivotnostou
batérie, rychly prenos nameranych dat (precitanie celého obsahu pamati za 10 s), krytie

IP65, prenos dat na PC pomocou sériového alebo USB rozhrania.

Typ sondy: NTC - termisor

Meraci rozsah: -30°...+70°C

Rozlisenie: 0,1°C

Presnost: +0,5°C (-20...+40°c), £0,8°C v zbytkovej ¢asti meracieho rozsahu

Kapacita pamati: 3900 hodn6t Krok merania: 1 min az 4 hodiny

Prevadzkova teplota: -30°C...+70°C

Napojenie: 1x batéria CR 2032 (Zivotnost cca 12 000 h)
Rozmery/hmotnost: 55 x 35 x 14 mm/ 24 g
Obj. ¢islo Popis

395 105 631 741 Pristroj TESTO 174 vr. drziaku na stenu a zamok

Sada TESTO 174 vr. drziaku, zamku, SW a sériového rozhrania

395 105 631 743  Sada TESTO 174 vr. drziaku, zamku, SW a USB rozhrania

Zaznamnik teploty a vihkosti kompaktny, Testo

Datalogéry Testo 175 sa od typu 174 lisi va¢Sou paméatou a vacsim
rozsahom frekvenciou odpoctu. Tomu zodpovedaju aj o nieco vacsie

rozmery. Niektoré pristroje potom pracuju aj s va¢sim poctom sond.
- krok merania: 10 s...24 h

- Zivotnost batérie: > 2,5 roku

- jednoriadkovy LCD displej

-rozmery 82 x 52 x 30 mm

- vSetky zaznamniky je mozné kalibrovat

- vr. drziaku na stenu

@
175-T1 175-T2
Displej ano ano
Pamat (zaznamov) 7800 16000
Senzory 1x vnutorny (°C) 1x vnutorny (°C)

1x vonkajsi (°C)
-35...+70°C (int)
-40...+120°C (ext)
+0,5°C (-20...+70°C)
+1°C (-35...-20°C)
+0,3°C (-25...+70°C)
+0,5°C (zb. rozsahu)
IP 68
84 ¢
395 105 631 755

Meraci rozsah -35...+70°C

+0,1°C (-20...+70°C)
+0,3°C (zb. rozsahu)

Presnost pristroja
pre int. senzor
Presnost pristroja

Krytie IP 68
Hmotnost 90 g
Obj. ¢islo 395 105 631 754

® Alarm
® On

®
175-T3 175-H1 175-H2
ano nie ano
16000 3700 16000

2x vonkajsi (°C) 1x vnutorny (°C)

1x vnatorny %RH

1x vnutorny (°C)
1 vnutorny %RH

-50...+1000°C (typ K) -10...+50°C -20...+70°C
-50...+400°C (typ T) 0...100 % RH 0...100 % RH
- +0,5°C +0,5°C
+0,3 % RH +0,3 % RH

+0,5°C (-50...+70°C) - -
+0,7 % (zb. rozsahu)

IP 54 - -

90 g 80¢g 859

395 105 631 756 395 105 631 757 395 105 631 758




Zaznamnik teploty a vihkosti kompaktny, Testo
Datalogér Testo 177 sa od typu 175 liSi predovsetkym va¢Sou pamatou a dlhSou zivotnostou batérie (pri merani s krokom 15 minut presahuje
5 rokov), ¢o je vhodné najma pre dlhodobé merania. Za zmienku stoji i ojedinela funkcia modelu 177-T3, ktory je schopny registrovat stav
pripojeného dverového kontaktu (straty tepla pri otvoreni dvier, apod.) - paméat: az 48 000 hodnét.

- krok merania: 2 s...24 h

- Zivotnost batérie: > 5 rokov

- bez displeja

- rozmery 103 x 64 x 33 mm (pristroj bez sond)

- v§etky zaznamniky je mozné kalibrovat

- vr. drziaku na stenu ® ®

177-T1 177-T2 177-T3 177-T4 177-H1
Displej nie 1 riadok 2 riadky 2 riadky 2 riadky
Senzory 1x vnutorny (°C) 1x vnutorny (°C) 1x vnutorny (°C) 4x vonkajsi (°C) 1x vnutorny (°C)
2x vonkajsi (°C) 1x vnutorny (%H)
2x vonkajsi (°C)
Meraci rozsah -40...+70°C -40...+70°C -40...+70°C -100...+1000°C (K) -20...+70°C
-40...+120°C -100...+400°C (T) 0...100 % RH
-40...+70°C ros. bod.
Presnost pristroja +0,4°C (-25...+70°C) +0,4°C (-25...+70°C)  £0,4°C (-25...+70°C) +0,5°C
pre int. senzor +0,8°C (-40...-25,1°C) +0,8°C (-40...-25,1°C) £0,8°C (-40...-25,1°C) + 2% RH
<1 digit
Presnost pristroja +0,2°C (-25...470°C) £0,3°C (-100...+70°C) +£0,2°C (-25...+70°C)
pre ext. senzor +0,4°C (zb. rozsahu) =+ 0,5°C (70,1...1000°C) = 0,4°C (zb. rozsahu)
Krytie IP 68 IP 68 IP 67 IP 43 IP 54
Hmotnost 111g 111g 127 ¢g 1299 130g
Obj. €islo 395 105 631 771 395 105 631 772 395 105 631 773 395 105 631 774 395 105 631 775

Software a rozhranie pre zaznamnik Testo 175 a 177
Jednoduchy program s funkciou zobrazenia grafu a tabulky, vr. rozhrania a stojanceka
na stol.

Obj. ¢islo Popis

395 105 541 759 SW ComSoft3 Basic pre Testo 175, rozhranie RS232
395 105 541 766  SW ComSoft3 Basic pre Testo 175, rozhranie USB
395 105 541 774  SW ComSoft3 Basic pre Testo 177, rozhranie RS232
395 105 541 767  SW ComSoft3 Basic pre Testo 177, rozhranie USB

Tlaciarei a riadenie zaznamnika Testo 575

Riadkova IR termotlaciaren s funkciou tlace grafu, nastavitelny kontrast, Sirka papiera 56
mm (Standardny aj samolepiaci papier).

Funkcia tlace: rychla tla¢ az 6 riadkov za sekundu, lahké vloZenie papiera, tlac tabulky
jednym stlacenim tlacidla, tla¢ lubovolnej kratkej informacie alebo celej pamati pomocou
stanovenia ¢asovej znacky v loggeru stlacenim tlacidla, moznost nastavenia cestiny.
Funkcia riadenia zaznamniku: zastavenie zaznamniku, spustenie zaznamniku s uloze-
nymi parametrami programu, obidve funkcie mozno ovladat programom z PC.

Obj. ¢islo Popis
® 395 105 541 775 _ Tlagiaren - rychla riadkova s IR prenosom dat

Zherac dat Testo 580

Prenos dat do PC programom ComSoft 3, kapacita paméati 1 MB (500 000 zaznamov),
rozhranie IR + RS232 alebo USB, zobrazenie vsetkych stavovych informacii, data
zostanu ulozené aj pri zlyhani batérii.

Obj. ¢islo Popis
395 105 541 778 Zberac dat s drziakom pre zaznamniky 175/177 - RS232
395 105 541 764 Zberac dat s drziakom pre zaznamniky 175/177 - USB

@

Sondy NTG pre Testo 175-T2, 177-T3 a 177-H1

Obj. ¢islo Popis Meraci rozsah (°C) Kabel (m)
® 395 106 132 211 Spnda vpichova nerezova, -50 .. + 150 1,5
dizka 125 mm, @4 mm t,,=8 s
395 106 287 503 Sonda prostorova pre vestavbu -50..+ 90 2,4
- aluminium, t,=190 s
® 395 106 287 516 Sonda povrchova, t,,=150 s -50.. + 80 2,0
e——— L —
Sondy termo¢lankové pre Testo 175-T3, 177-T4
Obj. ¢islo Popis Meraci rozsah (°C) Kabel (m)
395 106 020 646 Sonda ohybna drétova 1,5 m -50...+250 -
izolacia PTFE, 2 tr. presnosti
395 106 287 533 Sonda priestorova pre vbudovanie -50...+205 1,9
® - nerez 2 tr. presnosti

1 tr. presnosti, t,,=2 s
t, - doba odozvy, tj. doba namerania 99% hodnoty vyslednej teploty

— ——‘\-—— ® 395 106 020 593 Sonda ponorna, ohybna, -60...+1000 1,2
\-_ -



Zaznamnik teploty a vihkosti, COMET
- rychly prenos dat do PC (Uplne zaplnena paméat 32000 udajov za 20s) @®
- moznost trvalého pripojenia k pocitacu, data mozno stahovat aj po¢as zaznamu
- velky dvojriadkovy, displej so Specialnymi znakmi, vypinatelny
- volitelne mozno zobrazovat aj minimalne a maximalne namerané hodnoty
- mozno zvolit 2 rezimy alarmu: priebezny alebo s paméatou
- robustné puzdro, lahka montaz s moznostou uzamknutia
- nizky odber z batérie, lahka vymenitelnost batérie, indikacia zostatkovej zivotnosti
batérie - & o
- standardné cidlo teploty je Pt1000, mozno prepnut na externé sondy Ni1000/ l
6180ppm
- meranie teploty mozno kombinovat so zaznamom stavu kontaktu (napr. otvorenie/
zatvorenie dveri)
- kazdy zaznamnik mozno oznacit textom s popisom - max. 32 znakov _
- kazdému kanalu mozno priradit text s popisom - maximalne 16 znakov @met

- ochrana heslom pred neopravnenym zasahom do nastavenia zaznamniku

Rozsah prevadzkovych teplot: -30...+70°C

Presnost’ merania tepl. int. ¢idlom: +0,4°C (neplati pre ekonomicky logger RO110E)

Presnost vstupu teploty Pt1000: +0,2°C v rozsahu -50...+100°C, +0,2% z
meranej hodnoty +100...+260°C, +4% z
meranej hodnoty -90...-50°C

Presnost’ merania vihkosti: +2.5 %RV rozsahu 5...95% pri 23°C

Presnost’ merania rosného bodu: +0,5°C v rozsahu 30...95% RV

Rozlisenie udajov o tepl. a vihkosti: 0,1°C, 0,1% RV
Hodiny realneho ¢asu: rok, prestupny rok, mesiac, den, hodina, minuta,
sekunda
Interval zaznamu: nastavitelny od 10 s do 24 hod
Obnovenie displeja a alarmov: kazdych 10 s g "
Celkova kapacita paméti: 32000 hodnét (v necyklickom zazname) 1. “ ]
Vol'by typu zaznamu: necyklicky - po zaplneni pamati sa zaznam zastavi g -
cyklicky - po zaplneni sa najstarsie hodnoty s .
nahradzuju novymi -
Rozmery bez konektorov: loggery s displejom 93 x 64 x 29 mm
Napojenie: Litiova batéria 3,6 V, rozmer AA L Wak KNS RIS 3T S35 3%
Typicka Zivotnost batérie: az 5 rokov, (loggery s meranim relativnej vihkosti AT R V3 v n
podla zvoleného rezimu cca 1 az 5 rokov)
Krytie: IP67 - chranené pred vplyvmi do¢asného pono-
renia do vody (int./ext. senzory krytia

IP30/1P40)

Obj. cislo Kat. ¢. Popis

® 396 125 000 110  SO110 Teplomer 1- kanalovy s vnutornym ¢&idlom
396 125 000 111 SO111 Teplomer 1- kanalovy pre zaznam teploty z jednej externej sondy

396 125 000 121  S0121 Teplomer 2 - kanalovy pre zaznam tepl6t z dvoch externych sond, vr.rozdielu teploét medzi kanalmi
396 125 000 122 S0122 Teplomer 2 - kanalovy pre zaznam teplét z vnutorného cidla a externej sondy vr. rozdielu teplot medzi kanalmi
396 125 000 141 SO141 Teplomer 4 - kanalovy pre zaznam teplét zo Styroch externych sond, vratane alarmov

396 125 000 841 S0841 Teplomer 2 - kanalovy pre zaznam tepl6t z dvoch externych sond, vr.rozdielu teplét medzi kanalmi. Naviac vstupy pre
pripojenie dalsich dvoch binarnych signalov z kontaktu

396 125 003 120 S3120 Teplomer-vlhkomer vratane rosného bodu s vnutornymi ¢idlami T+RH

396 125 003 121  S3121 Teplomer-vihkomer vratane rosného bodu s externou sondou T+RH na kabli dizky 1 meter. Za priplatok mozno dodat
s dizkou kablu sondy 2 alebo 4 metre. Priemer sondy je 18 mm, dizka 75 mm.

396 125 003 631 S3631 Teplomer-vihkomer s vnutornymi ¢idlami T+RH. Naviac konektor pre pripojenie dalsej externej sondy teploty. MoZnost
zobrazenia teploty rosného bodu, teploty externej sondy a rozdielu teploty medzi externou sondou a rosnym bodom.

396 125 003 541  S3541 Teplomer-vlhkomer vratane vypoctu teploty rosného bodu. Naviac konektor Canon 9 pinov pre pripojenie dalSich dvoch
signalov 0-5Vss (presnost +0,2% z rozsahu).

Zaznamniky s dodavané bez prislusenstva. Prislusenstvo je potrebné objednat. Pre zakladné pouzitie je potrebné dokupit minimalne COM adaptér alebo
USB adaptér pre komunikéaciu s pocitacom, pripadne start/stop magnet, pokial je potreba ovladat zaznam inak ako priamo z pocitaca. Pre modely S0841
a S3541 je rovnako nutné objednat konektory pre pripojenie vstupnych signalov.

Zaznamniky teploty a vihkosti, COMET - prislusenstvo

Obj. cislo Kat. €. Popis

396 125900 100 SW100 CD s volne Siritefnym programom pre osobny pocitac

396 125 900 002 LP002 Adaptér COM pre komunikaciu s osobnym pocitacom po sériovej linke RS232

396 125 900 003 LP003 Adaptér USB pre komunikaciu s osobnym pocitacom cez USB port

396 125 900 005 LP0O0O5 Adaptér LAN - prevodnik pre komunikaciu s PC cez Ethernet, alarmovanie zasielanie e-mailovej spravy a trapu, vratane
napajacieho adaptéru 230 Vac/5 Vdc, 300 mA

396 125 900 004 LP0O0O4 Magnet start/Stop

396 125 900 036 MDO036 Samolepiaci Dual Lock - priemyslovy suchy zips pre lahku instalaciu

396 125 904 203 A4203 Batéria Litiova nahradna 3,6V bez vyvodov velkost AA

396 125 905 200 F5200 Krytka $eda vymenna s nerezovou tkaninou pre pristroje S3xxx, R3120 filtracna schopnost 0,025 mm

396 125 905 202 F5200B Krytka ¢ierna vymenna s nerezovou tkaninou pre pristroje S3121, R3121 filtracna schopnost 0,025 mm

396 125 900 000 FO000 Krytka vymenna zo sintrovaného bronzu pre vonkajsie pouzitie teplomerov-vihkomerov S/R3121

396 125 909 000 F9000 Drziak na stenu so zamkom proti neopravnenému odcudzeniu

(@ 396 125 900 001 SWRO001 SW pre Windows 95 a novsia verzia - farebna tla¢, volby ¢asového a zvislého meritka grafov




® ) @ Hustomer prevadzkovy, bez teplomeru
Referencna teplota: +20°C, prevedenie bez teplomeru
n Obj. é&islo Delenie (kg-m™) Rozsah (kg-m) Dizka L (mm)
| 388 103 101 003 1 700 750 320
388 103 101 004 1 750 800 320
388 103 101 005 1 800 850 320
388 103 101 006 1 850 900 320
388 103 101 007 1 900 950 320
388 103 101 008 1 950... 1000 320
388 103 101 009 1 1000... 1050 320
388 103 101 010 1 1050... 1100 320
388 103 101 011 1 1100... 1150 320
388 103 101 012 1 1150... 1200 320
A 388 103 101 013 1 1200... 1250 320
\ 388 103 101 014 1 1250... 1300 320
388 103 101 015 1 1300... 1350 320
388 103 101 016 1 1350... 1400 320
388 103 101 017 1 1400... 1450 320
388 103 101 018 1 1450... 1500 320
388 103 101 019 1 1500... 1550 320
388 103 101 020 1 1550... 1600 320
388 103 101 021 1 1600... 1650 320
388 103 101 022 1 1650... 1700 320
388 103 101 023 1 1700... 1750 320
388 103 101 024 1 1750... 1800 320
388 103 101 025 1 1800... 1850 320
388 103 101 026 1 1850... 1900 320
388 103 101 027 1 1900... 1950 320
388 103 101 028 1 1950... 2000 320
388 103 101 032 1 700 800 380
388 103 101 033 1 800 900 380
388 103 101 034 1 900... 1000 380
388 103 101 035 1 1000... 1100 380
388 103 101 036 1 1100... 1200 380
388 103 101 037 1 1200... 1300 380
388 103 101 038 1 1300... 1400 380
388 103 101 039 1 1400... 1500 380
388 103 101 040 1 1500... 1600 380
388 103 101 041 1 1600... 1700 380
388 103 101 042 1 1700... 1800 380
388 103 101 043 1 1800... 1900 380
388 103 101 044 1 1900... 2000 380
388 103 102 002 2 800... 1000 380
388 103 102 003 2 1000... 1200 380
388 103 102 004 ") 2 1200... 1400 380
388 103 102 005 2 1400... 1600 380
388 103 102 006 2 1600... 1800 380
388 103 102 007 2 1800... 2000 380

*) Pozn.: vhodny pre Iuh sodny

@ Hustomer prevadzkovy, s teplomerom
Referencna teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom

® M Rozsah teplomeru: 0...+30°C

Obj. ¢éislo Delenie (kg-m) Rozsah (kg-m) Dizka L (mm)

- 388 103 111 003 1 700 750 320

388 103 111 004 1 750 800 320

388 103 111 005 1 800 850 320

388 103 111 006 1 850 900 320

388 103 111 007 1 900 950 320

388 103 111 008 1 950... 1000 320

388 103 111 009 1 1000... 1050 320

388 103 111 010 1 1050... 1100 320

388 103 111 011 1 1100... 1150 320

388 103 111 012 1 1150... 1200 320

— 388 103 111 013 1 1200... 1250 320

| | 388 103 111 014 1 1250... 1300 320

/ 388 103 111 015 1 1300... 1350 320

388 103 111 016 1 1350... 1400 320

388 103 111 017 1 1400... 1450 320

¢ 388 103 111 018 1 1450... 1500 320

| 388 103 111 019 1 1500... 1550 320

388 103 111 020 1 1550... 1600 320

388 103 111 021 1 1600... 1650 320

388 103 111 022 1 1650... 1700 320

388 103 111 023 1 1700... 1750 320

388 103 111 024 1 1750... 1800 320

388 103 111 025 1 1800... 1850 320

388 103 111 026 1 1850... 1900 320

388 103 111 027 1 1900... 1950 320

1

388 103 111 028




@] Obj. éislo Delenie (kg-m) Rozsah (kg-m) Dizka L (mm)

388 103 111 032 1 700 800 380
388 103 111 033 1 800 900 380
388 103 111 034 1 900... 1000 380
388 103 111 035 1 1000... 1100 380
388 103 111 036 1 1100... 1200 380
388 103 111 037 1 1200... 1300 380
388 103 111 038 1 1300... 1400 380
388 103 111 039 1 1400... 1500 380
388 103 111 040 1 1500... 1600 380
388 103 111 041 1 1600... 1700 380
388 103 111 042 1 1700... 1800 380
388 103 111 043 1 1800... 1900 380
388 103 111 044 1 1900... 2000 380
388 103 112 002 2 800... 1000 380
388 103 112 003 2 1000... 1200 380
388 103 112 004)* 2 1200... 1400 380
388 103 112 005 2 1400... 1600 380
388 103 112 006 2 1600... 1800 380
388 103 112 007 2 1800... 2000 380

*) Pozn.: vhodny pre luh sodny

@ Hustomer orientacny, bez teplomeru
Referenc¢na teplota: +20°C, prevedenie bez teplomeru

Obj. ¢islo Delenie (kg-m3) Rozsah (kg-m=) Dizka L (mm)

388 103 105 001 5 600..... 850 270
388 103 105 002 5 850.... 1100 270
388 103 105 003" 5 1000....1300 270
388 103 105 004 5 1300....1600 270
388 103 105 005 5 1500... 2000 270
388 103 101 102 10 1000....1500 320
388 103 101 103 10 1500... 2000 320
388 103 101 104 10 1000... 2000 320

®
HED)

*) Pozn.: vhodny ako slanomer

Hustomer laboratorny na ropu a vyrobky z ropy, s teplomerom
Referenc¢na teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom
Rozsah: -10...+50°C, delenie po 0,5°C. Podliehaju povinnému overovaniu

Obj. ¢islo Delenie (kg-m) Rozsah (kg-m) Dizka L (mm)
388 103 210 501 0,5 830... 890 450

388 100 000 505 Povinné overovanie-ciachovanie bez OL (overovacieho listu)

388 100 000 506 Povinné overovanie-ciachovanie s OL

@ Hustomer prevadzkovy na ropu a vyrobky z ropy, s teplomerom
Referenéna teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom
Rozsah: +20...+120°C, delenie po 1°C.

Obj. gislo Delenie (kg-m™) Rozsah (kg-m) Dizka L (mm)

388 103 211 001 700... 800 420

1
388 103 211 002 1 800... 900 420
388 103 211 003 1 900... 1000 420
388 103 211 004 1 1000... 1100 420

Hustomer prevadzkovy na ropu a vyrobky z ropy, s teplomerom
Referencna teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom
Rozsah: -10...+50°C, delenie po 1°C.

Obj. éislo Delenie (kg-m) Rozsah (kg-m=) Dizka L (mm)

388 103 211 011 1 650... 770 450
388 103 211 012 1 760... 880 450
388 1038 211 013 1 870... 990 450
388 103 211 014 1 980... 1100 450

Hustomer laboratorny, na meranie mlieka a tekutych mlie¢. vyrobkov
Referenéna teplota: +20°C, prevedenie s teplomerom
Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehaju povinnému overovaniu.

Obj. ¢islo Delenie (kg-m3) Rozsah (kg-m=) Dizka L (mm)
388 103 310 501 0,5 1015...1025 320
388 103 310 502 0,5 1025...1035 320

388 100 000 505 Povinné overovanie-ciachovanie bez OL (overovacieho listu)
388 100 000 506 Povinné overovanie-ciachovanie s OL




® Liehomer lahoratorny, s teplomerom

Stupnica je vymerana v percentach objemového zlomku.

— Referenc¢na teplota: +20°C

Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehaju povinnému overovaniu.

Obj. ¢islo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dizka L (mm)
388 103 410 201 0,2 0... 25 440
388 103 410 202 0,2 24... 45 440
388 103 410 203 0,2 44... 70 440
388 103 410 204 0,2 68... 88 440
388 103 410 101 0,1 87...100 440

388 100 000 505 Povinné overovanie-ciachovanie bez OL (overovacieho listu)
388 100 000 506 Povinné overovanie-ciachovanie s OL .

- ® Liehomer prevadzkovy, s teplomerom

— Stupnica je vymerana v percentach objemového zlomku.
Referenéna teplota: +20°C

Rozsah teplomeru: -10...+30°C, delenie po 0,1°C.

Obj. ¢islo Delenie (% obj.) Rozsah (% obij.) Dizka L (mm)
388 103 410 501 0,5 0... 45 290
388 103 410 502 0,5 45... 70 290
388 203 410 503 0,5 45... 70 300
388 103 410 503 0,5 70...100 290
388 103 411 001 1 0... 70 290
388 203 411 001 1 0... 70 270

~ ® Liehomer prevadzkovy, bez teplomeru
Stupnica je vymerana v percentach objemového zlomku.
Referenéna teplota: +20°C

— Obj. ¢islo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dizka L (mm)
388 103 400 501 0,5 0... 45 290
388 103 400 502 0,5 45... 70 290
388 103 400 503 0,5 70...100 290
388 103 401 001 1 0... 70 290
388 203 401 001 1 0... 70 270

) "*\ Liehomer orientacny, bez teplomeru

Stupnica je vymerana v percentach objemového zlomku.
Referenc¢na teplota: +20°C
Obj. ¢islo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dizka L (mm)
388 103 402 001 2 0...100 370
388 103 402 002 2 0...100 220
388 103 402 003 2 0... 40 220
388 103 402 005 2 70...100 220
388 203 402 007 2 0... 90 270

Liehomer orientacny, s teplomerom

Stupnica je vymerana v percentach objemového zlomku.
Referencna teplota: +20°C

Rozsah teplomeru: 0...+30°C, delenie po 1°C.

™ Obj. cislo Delenie (% obj.) Rozsah (% obj.) Dizka L (mm)
388 103 412 001 2 0...100 370
388 203 412 007 2 0... 90 270

Mustomer laboratorny, s teplomerom

Areometricka stupnica udava koncentraciu zkvasitelnych cukrov révovych mustov.
Referencna teplota: +15°C, prevedenie s teplomerom,

Rozsah teplomeru 0...+30°C, delenie po 1°C. Podlieha povinnému overovaniu.

Obj. éislo Delenie (kg-hl'™) Rozsah (kg-hl™) Dizka L (mm)

388 103 510 201 0,2 10...30 400
388 100 000 505  Povinné overenie-ciachované bez OL (overovacieho listu)
388 100 000 506  Povinné overenie-ciachované s OL

Mustomer prevadzkovy
Areometricka stupnica udava koncentraciu skvasitelnych cukrov révovych mustov.
Referenéna teplota: +15°C.

Obj. éislo Delenie (kg-hI')  Rozsah (kg-hI) Dizka L (mm)  Prevedenie
(® 388 103 500 501 0,5 10...30 300 bez teplomeru
388 203 500 501 0,5 10...30 260 bez teplomeru

388 103 510 502 0.5 10...30 300 s teplomerom




Gukromer, hez teplomeru

Stupnica udava koncentraciu vodnych roztokov sacharozy v percentach hmotnostného
zlomku.

Referenc¢na teplota: +30°C

Obj. ¢islo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot) L (mm)
388 103 600 201 0,2 340
388 103 600 202 0,2 0 20 370
388 103 600 203 0,2 0... 30 380
388 103 600 204 0,2 30... 60 380
388 103 600 205 0,2 50... 80 380
388 103 600 206 0,2 60... 90 380
388 203 600 201 0,1 0 10 270
388 203 600 202 0,2 0... 20 270
388 203 600 203 0,2 0... 30 280

® Gukromer, s teplomerom
Stupnica udava koncentraciu vodnych roztokov sacharozy v percentach hmotnostného
zlomku.
Referenc¢na teplota: +30°C
Rozsah teplomeru: +10...+50°C, delenie 1°C.

Obj. ¢islo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot) L (mm)
388 103 610 201 340
388 203 610 201 0,1 10 270
388 103 610 202 0,2 0... 20 370
388 103 610 203 0,2 0... 30 380
388 203 610 203 0,2 0... 30 320
388 103 610 204 0,2 30... 60 380
388 103 610 205 0,2 50... 80 380
388 103 610 206 0,2 60... 90 380

Gukromer pivovarnicky, s teplomerom

Stupnica udava koncentraciu roztokov pivnej mladiny v percentach hmotnostného zlomku.
Referencna teplota: +20°C

Rozsah teplomeru: 0...+30°C, delenie po 0,5°C. Podliehaju povinnému overovaniu.

Obj. ¢islo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot) L (mm)
388 103 710 101 440
388 103 710 102 0,1 6... 13 440
388 103 710 103 0,1 10... 20 440

388 100 000 505 Povinné overenie-ciachované bez OL (overovacieho listu)
388 100 000 506 Povinné overenie-ciachované s OL

@ Vinomer
Na meranie obsahu alkoholu vo vine od 0 do 25 objemovych percent. Mozno pouzit aj
na meranie obsahu alkoholu v mustoch, rmute apod.
Obj. ¢islo Celkova dizka (mm) Rozsah (% hmot.)
388 203 610 001 135 40

Areometer Specialny so stupnicou v jednotkach hustoty, hez teplomeru
Referencéna teplota: 20°C (u mocomerov 15°C).

Obj. ¢islo 2 Rozsah Delenie

(kg-m®) (kg-m®)
388 103 801 001 mocomer 1000 .. 1060 1 150
388 203 801 001 mocomer 1000 .. 1060 1 165
388 103 802 001 mocomer 1000 .. 1060 2 100
388 103 801 003 amylalkohol 800.. 850 1 230
388 103 801 004 kyselina sirova 1800 .. 1840 1 210

Areometer Specialny so stupnicou v jednotkach hustoty, s teplomerom
Delenie teplomeru po 1°C. Referencna teplota: 20°C (u mo¢omerov 15°C).

Obj. ¢islo 2 Rozsah Delenie L (mm) Rozsah
(kg'm®) (kg:m®) teplomeru (°C)

388 103 811 002 mocomer 1000... 1040 1 220 +10...+ 30

388 203 811 002 mocomer 1000... 1060 1 165 +10...+ 30

388 103 811 003 amylalkohol 800... 850 1 320 0...+ 30

nadobka vinomeru

kapilara vinomeru




® r @ Areometer Specialny so stupnicou v jednotkach koncentracie, hez teplomeru
Referenc¢na teplota: 20°C.

Obj. ¢islo Rozsah Delenie

(% hmot.) (% hmot.)

388 103 801 021  peroxid vodiku

388 203 801 021  peroxid vodiku 0...40 1 200
388103 800 522 amoniak 0...40 0,5 260
388 103 800 223  vapenné mlieko 15 ... 30 0.2 250

] Areometer Specialny so stupnicou v jednotkach koncentracie, s teplomerom

/ \ Delenie teplomeru po 1°C, referencna teplota 20°C.
Obj. ¢islo Rozsah Delenie Dizka L Rozsah
(% hmot.) (% hmot.) (mm) teplomeru (°C)
388 103 811 020 kyselina octova 0... 70 1 320 0..+30
388 103 810 522 amoniak 0... 40 0,5 300 0...+30
388 103 811 024 glykol 20... 70 1 270 -30 ...+ 40
Hustomery digitalne

Tieto digitalne hustomery pracuju na principe oscilujucej dutej sklenenej trubicky.
Frekvencia oscilacie sa zmeni po naplneni trubi¢ky vzorkou, pricom vacsia hmotnost
vzorky znamena mensiu frekvenciu. Pristroj zmeria tuto frekvenciu a prevedie ju na
hustotu alebo int pribuznu jednotku (napr. koncentraciu).

Hustomer prenosny DMA 35N

Rucny pristroj s teplotnou kompenzaciou prispdsobeny na ovladanie jednou rukou uré¢eny
na meranie hustoty, 1024 nameranych hodnét je mozné ulozZif do pamati. Robustna
pumpa umoznuje lahké nasavanie vzorky a Cistenie. Je vhodny na testovanie elektrolytu
v batériach, meranie ropnych produktov, fotografickych kupelov, napojov, cukrovych
roztokov, rychlu kontrolu kvality vyrobkov Ma rozhranie RS 232 pre PC a tlaciaren.

Hustota (g/cm3) Teplota (°C)
Meraci rozsah: 0...1,999 0...+40
Presnost: +0,001 +0,3
Reprodukovatelnost: +0,0005 0,1
Vystup na displej: hustota, Specificka hmotnost, teplotne kompenzované hodno-

ty, koncentracia, integrované tabulky hustét (% H,SO,,
° Brix, % alkoholu)

Objem vzorky: 2 ml

Rozmery/hmotnost": 140 x 130 x 256 mm/275 g

Obj. ¢islo Nazov

(@ 396 540 075 403 DMA 35N
396 540 075 404  DMA 35N - EX prevedenie

Hustomer prenosny Densito 30P

Ruc¢ny digitalny hustomer s teplotnou kompenzaciou umoznujucou behom niekolkych
sekund zistit hustotu vzorky, koncentraciu, atd. Je vybaveny pumpou s regulovanou
rychlostou nasavania a zaroven aj Specidlnym otvorom pre vstrek vzorky externou
striekackou (napr. pre velmi viskdzne vzorky). Az 1100 vysledkov (nameranych hodnoét
vr. popisu vzorky, tepl. koeficientu, datumu a ¢asu odberu) je mozné ulozit do paméti a
nasledne preniest do PC alebo na tlaciaren pomocou infracerveného rozhrania (IrDA alebo
RS232C protokol). Priehladna kyveta so vzorkou poskytuje vizualnu kontrolu, ¢i vzorka
neobsahuje bubliny alebo iné necistoty, ktoré by dopredu znehodnotili vysledky merania.
Je vhodny pre testovanie elektrolytu v batériach, meranie ropnych produktov, fotografickych
kupelov, alkoholu, cukrovych roztokov. Kompenzacia teploty (automaticky alebo pomocou
10 teplotnych kompenzacnych koeficientov). Kalibracia na vzduch alebo ¢istu vodu.
Materiél prichadzajlci do styku so vzorkou: PTFE, PPS, PP a borosilikatové sklo.

Hustota (g/cm3) Teplota (°C)

Meraci rozsah: 0...2 0...+40

Rozlisenie: 0,0001 01

Presnost* +0,001

Vystup na displej: hustota, Specificka hmotnost, koncentracia, % H,SO,, ° Brix,
% alkoholu, ° Baumé, ° Plato, API

Batérie: 2xLR3 1,5V

Hmotnost: cca 360 g

Obj. ¢islo Nazov

(® 396 451 324 400 Densito 30P prenosny hustomer

Prislusenstvo:

396 451 325 005  Hustotné standardy - set 10 ks a 6 ml s certifikatom
396 451 324 402 Adaptér pre externu striekacku

396 451 325 006 Infracerveny adaptér (RS 9pin, samcek)




