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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocCnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny ndzov: Benzaldehyd

- Cislo artikla: -
- Cislo CAS:
100-52-7
- Cislo EC:
202-860-4
- Indexové Cislo:
605-012-00-5
- Registracéné Cislo 01-2119455540-44-xxxx
- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
- Kategoria produktov
PC21 Laboratorne chemikdlie
PC19 Medziprodukt
- Neodporucané pouZitia Nie su zndme

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpecnostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

CENTRALCHEM, s.r.0.,

Racianska 66

831 02 Bratislava- Nové mesto

ICO: 513 24 440

DIC: 2120670299

IC DPH: SK2120670299

tel. kancelaria: +421 2 5341 4156

e-mail: centralchem@centralchem.sk
- Informacné oddelenie: odborne sposobila osoba za MSDS: centralchem@centralchem.sk
- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:

Narodné toxikologické informacné centrum FNsP Bratislava a LF UK Bratislava,

Pracovisko Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

Limbova 5, 833 05 Bratislava

tel.: 0421 (0)2 5477 4166, 0421 (0)2 5477 4605 (+fax )

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikdcia v siuilade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302  Skodlivy po poZiti.

Acute Tox. 4 H332  Skodlivy pri vdychnuti.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spésobuje vizne podrazdenie oci.

Repr. 14 H360Df Méze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
STOT SE 3 H335 Moze sposobit podrazdenie dychacich ciest.

Aquatic Chronic 2 H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008 Tento materidl je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- VystraZné piktogramy

O

GHS07 GHS08 GHS09

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
- VystraZné upozornenia
H302+H332 Zdraviu skodlivy pri poziti alebo vdychnuti.

(pokracovanie na strane 2)
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H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
H360Df Moéze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
H335 Moze sposobit podrazdenie dychacich ciest.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
- Bezpecénostné upozornenia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P301+P330+P331 PO POZITI: vypldchnite tista. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody.
P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/
lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpecného alebo Specidlneho odpadu.

- 2.3 Ind nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nie je PBT.

- vPvB: Nie je vPvB.

- UrCovanie vlastnosti narusajicich endokrinny systém
Latka nema vlastnosti vyvolavajuce narusenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami stanovenymi v delegovanom
nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: ZloZenie/informadcie o zloZkdch

- 3.1 Latky
Molekulovy vzoriec: CTH60
Molekulova hmotnost: 106,12 g/mol
Obsah: 99 %
- Oznacenie ¢. CAS (Chemical Abstracts Service)
100-52-7 Benzaldehyd
- Identifikacné Cislo (¢isla)
- Cislo EC: 202-860-4
- Indexové cislo: 605-012-00-5

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné inStrukcie:
Pri zdravotnych problémoch a i v pripade pochybnosti vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri stavoch ohrozujucich Zivot treba resuscitovat’:
postihnuty nedycha - je nevyhnutné okamZzite poskytnut umelé dychanie, nie priamo z ust do ust;
zastava srdca - je nutné okamzZite zahdjit nepriamu masaz srdca;
bezvedomie - je nutné postihnutého uloZit do stabilizovanej polohy.
Ak dochddza k vracaniu, udrzujte hlavu postihnutého v predklone, aby nedoslo ku vdychnutiu zvratkov.
Priznaky otravy sa mozu prejavit az po mnohych hodinach, z toho dovodu je nevyhnutny lekarsky dohlad minimalne pocas
48 hodin po nehode.
- Po vdychnuti:
Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekadra.
Neposkytovat umelé dychanie z ust do ust ani z ust do nosa.
Umelé dychanie prostrednictvom respiracného vrecuska alebo pristroja.
V pripade bezvedomia ulozenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne opldachnut.
Okamczite vyZiadat lekarsku radu.

(pokracovanie na strane 3)
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- Po kontakte s oCami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom tecucej vody. V pripade pretrvavania tazkosti konzultovat
s lekarom.
- Po prehltnuti:
Ak je postihnuty pri vedomi:
Vyplachnut usta vodou.
Nechat vypit malé mnozstvo vody.
Nevyvolavat zvracanie.
OkamZzite vyhladat lekara.
- Informdcie pre lekdra: Ziadne
- 4.2 NajdoéleZitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Bezvedomie
Krce
Bolesti hlavy
Zavraty
Unava
Nevolnost
Zvracanie.
Zastava dychania
Sposobuje podradzdenie oci, pokozky a dychacich ciest.
Vysusuje pokozku
- Nebezpecenstva
Poruchy CNS
Poskodenie:
Oblicky.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny luc¢. Rozsiahlejsi pozZiar hasit rozstrekovanym vodnym liicom alebo penou
odolnou véci alkoholu.
- Hasiace prostriedky nevhodné 7 bezpecénostného hl’adiska: Silny vodny luc.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpelnosti vyplyvajuce z ldtky alebo zo zmesi
Pri zohrievani alebo pri poziari sa vytvaraju tazké vybusné plyny.
Nebezpecenstvo samovznietenia pri styku s absorbujucimi latkami alebo s latkami v velkym povrchom.
Ndadoby mozu pri zahriati explodovat.
V zohriatom stave alebo pri poZiari moze vytvarat jedovaté plyny.
Pri poZiari sa méze uvoliiovat’:
Oxidy uhlika (CO, CO2).
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- ZvlaStne ochranné prostriedky:
Nosit uplny ochranny odev.
Nosit dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
- DalSie tidaje
Ohrozené nadrze chladit rozprasovanym prudom vody.
Zasobnik odstranit z miesta poziaru, pokial je to mozné spravit bez rizika.
Kontaminovanu hasiacu vodu dokladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpelnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nuidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
Zabezpecit dostatocné vetranie.

Nevdychovat pary/aerosoly.

V pripade posobenia par/prachu/aerosolu pouzit ochranu dychania.
(pokracovanie na strane 4)
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- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod.

Nepripustit prienik do podzemia/do zeme.

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizdacie upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metody a materidal na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:

Sorbovat na materialy, ktoré viazu kvapaliny (piesok, Strkovy piesok, sorbenty kyselin, univerzalne sorbenty).

Nepouzivat horlavy material (napr.piliny).

Mechanicky zozbierat.

Zhromazdit do riadne oznacenych obalov.

V uzavretej nadobe previezt na miesto urcené na likvidaciu.

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

Odstranit vSetky zdroje zapdlenia.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informdcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informdcie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchdadzanie
Zabranit vzniku aerosolu.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Chranit pred horucavou.
Nepripustit' do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického ndaboja.
Pouzivat pristroje/armatury zabezpecené proti vvbuchu a neiskriace naradie.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrie: Skladovat len v originalnej nadobe.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat'v suchu a chlade v riadne zavretych nadobach.
Chranit pred posobenim svetla.
Citlivy na vzduch
Chranit pred vzdusnou vihkostou a vodou.
- 7.3 Specifické konecné poufitie, resp. poufitia Nie s k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Sucasti kontrolovanych medznych hodnot suvisiacich s pracoviskom: odpada
- DNELs
Dlhodobad alebo opakovand expozicia: pracovnik, systémovy efekt, inhalacne 4,91 mg/m’
Kratkodobad expozicia: pracovnik, systémovy efekt, inhalacne 9,82 mg/m’
Dlhodoba alebo opakovana expozicia: pracovnik, systémovy efekt, dermalne 1,14 mg/kg
Dlhodoba alebo opakovand expozicia: spotrebitel, systémovy efekt, inhalacne 0,87 mg/m’
Dlhodoba alebo opakovana expozicia: spotrebitel, systéemovy efekt, dermdlne 0,57 mg/kg
Dlhodoba alebo opakovana expozicia: spotrebitel, systémovy efekt, oralne 0,57 mg/kg
- PNECs
sladka voda: 0,004 mg/l
morska voda: 0,011 mg/l
obcasny unik: 0 mg/l
cisticka odpadovych véd: 7,59 mg/l
sediment (sladkovodny): 0,036 mg/kg
sediment (morskd voda): 0,004 mg/kg
poda: 0,005 mg/kg

(pokracovanie na strane 5)
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- DalSie upozornenia: Ako podklad slizZili udaje platné pri tvorbe.

- 8.2 Kontroly expozicie
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZzite vyzliect.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, nesSnupat.
Zaistit moznost vyplachu oc¢i a bezpecnostnu sprchu v blizkosti pracoviska.
- Ochrany dychacich ciest
Ked' nie je mozné alebo je nedostacujiice technické odsavanie alebo vetranie vzduchu, musia byt pouzité ochranné
dychacie prostriedky. Ochrana dychania je potrebna pri prekrocent hranicnych hodnét expozicie i tvorbe aerosolu alebo
hmloviny.
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej expozicie
pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
Filter ABEK
Filter A
- Ochrana rik:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Materidl rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odlisna pri kazdom
vyrobcovi.
Vhodny material:
Butylkaucuk
Doba prieniku: > 480 min
Odporucana hrubka materialu: > 0,3 mm
- Penetrac¢ny ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materialu a dodrzZiavat ho.
- Ochrany oci/tvire

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.
- Tepelnej nebezpecnosti
Pri beznom pouzivani nie je potrebné pouzivat ochranné prostriedky proti materidlom, ktoré predstavuju tepelné
nebezpecenstvo.
- Kontroly environmentalnej expozicie
Dodrzujte podmienky na zaobchadzanie a skladovanie.
Zaistite priestor proti uniku do vodnych tokov, pody a kanalizacie.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- Forma: kvapalna

- Farba: Zltkasta

- Zdpach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené

- Teplota topenia/tuhnutia: -26 °C

(pokracovanie na strane 6)
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teploty varu
- HorlPavost’
- Dolnad a hornda medza vybusnosti
- Spodna:
- Horna:
- Teplota vzplanutia:
- Teplota samovznietenia:
- Teplota rozkladu:
- Hodnota pH (1 g/1) pri 20 °C
- Viskozita:
- Dynamicka:
- Oxidacné vlastnosti:
- Rozpustnost’
- Voda pri 25 °C:
- Rozdel’ovacia konStanta (hodnota log) pri 25 °C
- Tlak par pri 25 °C
- Tlak par pri 50 °C
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C:
- Relativna hustota pary:
- Rychlost’ odparovania
- Vlastnosti Castic

- Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a rozmedzie

179 °C
Nehorlava latka

1,4 Vol %
8,5 Vol %
62 °C (c.c.)
192 °C
Neurcené
5,9

Neurcene
Nema.

6,95 g/l
14

1,69 hPa
6,7 hPa

1,04 g/em’

3,66 (air=1)

Neurcené

Nevztahuje sa na kvapaliny.

- 9.2 Iné informadcie

ako aj bezpecnosti
- Teplota zapdlenia:
- Vybusné viastnosti:

- DéleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného prostredia

Teplota samozapalenia: 190 °C
Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
Pri pouziti moze vytvarat horlavé/vybusné zmesi par so

vzduchom.

- Molekularna hmotnost’ 106,12 g/mol
- Informdcie tykajice sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
- VybuSniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- HorlPavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozdpalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Ldtky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’riuju

horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky s korozivnym uc¢inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZenou citlivost’ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Za normalnych podmienok staly.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.

(pokracovanie na strane 7)
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- 10.3 MoZnost’ nebezpecnych reakcii
Reakcie s alkalickymi kovmi.

Reakcie s okyslicovadlami.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Odstranit zdroje zapdlenia (otvoreny ohen, iskry).
Silné zahrievanie.

Pésobenie svetla.
Vystavenie vihkosti.
Vystavenie vplyvu vzduchu.

- 10.5 Nekompatibilné materidaly:
alkalické kovy
hlinik
zelezo
med’
zliatiny medi
Silné oxidovadla
Silné redukovadla
Silné zasady
fenol
kyslik

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Za normalnych podmienok skladovania a pouzivania nevznikaju nebezpecné produkty rozkladu.
V pripade poziaru:
oxid uholnaty a oxid uhlicity

(pokracovanie zo strany 6)

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informadcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita
Zdraviu Skodlivy pri poZiti alebo vdychnuti.

- a) Akutna toxicita:

oralne LD50 1430 mg/kg (potkan)
dermalne |LD50 2000 mg/kg (kralik)
inhalativne | LC50/4 h| 1 mg/l (potkan)

- b) Zieravost’/ driZdivost’ pre koZu:
Drazdi kozu.
- ¢) VazZne poSkodenie oli/ podraZdenie oci:
Sposobuje vazne podrazdenie oci.
- d) Respiracna alebo koZnd senzibilizdacia: Mierny alergén
- Mutagenita pre zdrodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- f) Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 8) Reprodukcna toxicita
Moze poskodit nenarodené dieta. Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
- h) Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn (STOT) — jednorazova expozicia
Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
- i) Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — opakovand expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- J) Aspiraénd nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Potencidlne akutne ucinky na zdravie
Po poZiti:
Skodlivy po poziti
Smrtelna davka pre ¢loveka: ~20 g
- Po kontakte s o¢ami: Sposobuje podrazdenie oci.
- Po kontakte s pokoZkou:
Sposobuje podrazdenie koze.
Vstrebava sa pokozkou.
Odmastuje kozu

(pokracovanie na strane 8)
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Sposobuje dermatitidy.
- Po vdychovani: Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
- 11.2 Informadcie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) Latka nie je obsiahnuta

ODDIEL 12: Ekologické informadcie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:

EC50/48 h| 19,7 mg/l (dafnie)

LC50/96 h| 1,07 mg/l (ryby) (Lepomis macrochirus)
EC50/72 h|33,1 mg/l (riasy)

EC50/3 h |7,59 mg/l (baktérie)

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’
biologicky lahko odburatelny
95 % 28d
- 12.3 Bioakumulacny potencidl
Na zdklade rozdelovacieho koeficientu n-oktano/voda obohacovanie v organizmoch sa neocakava.
- 12.4 Mobilita v pode
Rozpustny vo vode
Mobilny v pode
- 12.5 Vysledky posiidenia PBT a vPvB Nespliia kritéria pre zaradenie.
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami narusujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Pozndmka: Udaje nie sii k dispozicii.
- Ostatné udaje:
- Vieobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (zatriedenie podla zoznamov): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizacie, a to ani v malych mnoZstvach.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Zabrante vzniku odpadov alebo pokial je to mozné, zaistite minimalizdaciu odpadov.
Odstranenie v sulade s lokdalnymi a narodnymi predpismi.
Oznaceny odpad, vratane identifikacného listu odpadu, odovzdat firme, ktora ma opravnenie na likvidaciu odpadov podla
zakona o odpadoch a s ktorou ma firma dohodnutu zmluvu.
Spalenie vo spalovni nebezpecnych odpadov.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikainé éislo
-ADR, IMDG, IATA UN1990

(pokracovanie na strane 9)
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- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’):

-ADR 1990 BENZALDEHYD, OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE
-IMDG, IATA BENZALDEHYDE

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, IMDG

- Trieda 9 Iné nebezpecné latky a predmety
- Pokyny pre pripad nehody 9

-TATA

- Class 9 Iné nebezpecné latky a predmety
- Label 9

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpelnost’ pre Zivotné prostredie: Ziadna.

Latky ohrozujuce zivotné prostredie, kvapalné; Marine Pollutant
Nie

Symbol (ryby a strom)
- Osobitné oznacenie (ADR): Symbol (ryby a strom)
- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela Pozor: Iné nebezpecné latky a predmety
“1d. Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 90
- Cislo EMS: F-4,5-4
- Stowage Category A
- 14.7 Namornd preprava hromadného nakladu podl’a
ndstrojov IMO Nepouzitelny
- Preprava/d’alSie udaje:
-ADR
- Obmedzené mnoZstva (LQ): 5L
- Vyriaté mnoZstva (EQ) Kod: El

Najvicsie cisté mnozstvo na vautorny obal: 30 ml
Najvicsie cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kod E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation":

UN 1990 BENZALDEHYD, 9, Ill, OHROZUJUCA ZIVOTNE
PROSTREDIE

SK —
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ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpecné litky - PRILOHA I Latka nie je obsiahnutd

- Kategoria podl'a Seveso E2 Nebezpecné pre vodné prostredie

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek nizsej tirovne 200 t

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vyssej urovne 500 ¢

- Rady (ES) ¢ 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni poutivania urcitych nebezpeénych litok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha 11
Latka nie je obsiahnutd

- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovi hodnota na iiéely vydivania povoleni podl’a
¢lanku 5 ods. 3)
Latka nie je obsiahnuta

- Priloha IT - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU Litka nie je obsiahnutd

- Nariadenie (ES) ¢ 273/2004 o prekurzoroch drog Latka nie je obsiahnuta

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spoloéenstvom a tretimi krajinami
Latka nie je obsiahnuta

- Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecCnosti, zdravia a Zivotného prostredia:
Produkt podlieha povinnosti oznacovania podla Nariadenia o nebezpecnych latkach v poslednom platnom zneni.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii viak zdruku viastnosti produktu a nezakladajii zmlhuvny
pravny vztah.

- Oddelenie vystavujiice kartu bezpeénostnych uidajov: Product safety department
- Partner na konzulticiu: Kana@centralchem.sk
- Datum predchddzajicej verzie: 29.12.2022
- Cislo predchddzajicej verzie: 5
- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
Rev. 1: Aktualizacia podla nariadenia ES ¢.1272/2008
Rev. 2: Upravy podla ECHA (Guidance on the compilation of SDSs. Version 1.0)
Rev. 3: Uprava bodov 2, 14
Rev. 4: Uprava bodov 2, 15
Rev. 5: Uprava bodov 1,2,8,9,11,12,13,15
Rev. 6: Uprava bodov 1,2,3,8,9,11,12
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