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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocCnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny nazov: Hydroxid sodny odmerny roztok 0,25 - 0,33 mol/l

- Cislo artikla: -

- Indexové Cislo: Neuvedené, zmes

- Registraéné Cislo Neuvedené, zmes

- UFI: 8111-KOYF-K00OD-JJYX

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
- Kategoria produktov PC21 Laboratorne chemikalie

- Neodporucané pouZitia Nie su zndme

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpecnostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

CENTRALCHEM, s.r.0.,

Racianska 66

831 02 Bratislava- Nové mesto

ICO: 513 24 440

DIC: 2120670299

IC DPH: SK2120670299

tel. kancelaria: +421 2 5341 4156

e-mail: centralchem@centralchem.sk
- Informacné oddelenie: odborne sposobila osoba za MSDS: centralchem@centralchem.sk
- 1.4 Nudzové telefonne cislo:

Narodné toxikologické informacné centrum FNsP Bratislava a LF UK Bratislava,

Pracovisko Kramare, Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

Limbova 5, 833 05 Bratislava

tel.: 0421 (0)2 5477 4166, 0421 (0)2 5477 4605 (+fax )

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikdcia v siuilade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Moze byt korozivna pre kovy.
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
- DalSie udaje: Uplné znenie uvedenych prvkov klasifikdcie a oznacovania je uvedené v oddiele 16.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- VystraZné piktogramy

GHSO05

- Vystrazné slovo Pozor
- VystraZné upozornenia
H290 Méze byt korozivna pre kovy.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
- Bezpecénostné upozornenia

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvdre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozZstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P332+P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpecného alebo Specidlneho odpadu.

(pokracovanie na strane 2)
SK —




Gemralm® Karta bezpecnostnych udajov Strana: 2/9

il podl’a Nariadenie (ES) ¢ 1907/2006, Clanok 31
Datum tlace: 06.10.2026 Cislo verzie 1 Revizia: 06.10.2026

Obchodny nazov: Hydroxid sodny odmerny roztok 0,25 - 0,33 mol/l

(pokracovanie zo strany 1)
- 2.3 Ind nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nie je PBT.
- vPvB: Nie je vPvB.
- Urcovanie vlastnosti narusajicich endokrinny systém
Latka nema vlastnosti vyvolavajuce narusenie endokrinnej cinnosti v sulade s kritériami stanovenymi v delegovanom
nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizsie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpelné obsiahnuté latky:
CAS: 1310-73-2 Hydroxid sodny <1,5%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; Eye Dam. 1, H318
Indexové cislo: 011-002-00-6 | Specifické koncentracné limity: Skin Corr. 14; H314: C25 %

Skin Corr. I1B; H314: 2% <C<5%

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 %<C<2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 %< C<2 %

- DalSie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- V§eobecné inStrukcie:
Casti odevu znecistené vyrobkom okamzite odstrdrite.
Pri zdravotnych problémoch a i v pripade pochybnosti vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri stavoch ohrozujucich Zivot treba resuscitovat’:
postihnuty nedycha - je nevyhnutné okamzite poskytnut umelé dychanie, nie priamo z ust do ust;
zastava srdca - je nutné okamzite zahdjit nepriamu masaz srdca,
bezvedomie - je nutné postihnutého ulozit do stabilizovanej polohy.
Ak dochadza k vracaniu, udrzujte hlavu postihnutého v predklone, aby nedoslo ku vdychnutiu zvratkov.
- Po vdychnuti:
Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekdra.
V pripade bezvedomia ulozenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou:
OkamZzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
Oplachnut 3% roztokom kyseliny citronovej a vacsim mnozstvom vody.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom tecucej vody.
Thned vyhladat ocného lekara.
- Po prehltnuti:
Ak je postihnuty pri vedomi:
Vyplachnut usta vodou.
Nechajte postihnutého ihned vypit vodu ( najviac dva pohdare).
Dopravit na lekarske oSetrenie.
- Informdcie pre lekdra: Ziadne
- 4.2 NajdoleZitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Drazdi kozu.
Drazdi oci
Podrazdenie sliznic ust, hitana, pazerdka a traviaceho traktu.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia Symptomatické oSetrenie.

SK—
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ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
Nehorlava latka
Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
- Hasiace prostriedky nevhodné 7 bezpecénostného hl'adiska: Nie su zndame.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajiice z litky alebo zo zmesi Ziadne.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- ZvldStne ochranné prostriedky:
Nosit dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
Nosit uplny ochranny odev.
- DalSie tidaje
Zrazajte plyny/pary/hmlu rozprasovanim vody.
Kontaminovanu hasiacu vodu dokladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
Nevdychovat pary/aerosoly.

Zabezpecit dostatocné vetranie.
V pripade pésobenia par/prachu/aerosolu pouzit' ochranu dychania.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod.
Nepripustit' prienik do podzemia/do zeme.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizdacie upovedomit prislusné urady.
Dostatocne zriedit’ viacsim mnozstvom vody.

- 6.3 Metody a materidal na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat prostrednictvom materidlov sajucich kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva,).
Pouzit neutralizacny prostriedok.

Mechanicky zozbierat.

Zhromazdit do riadne oznacenych obalov.

V uzavretej nadobe previezt na miesto urcené na likvidaciu.

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchdadzanie

Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.

Zabranit vzniku aerosolu.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:

Produkt je nehorlavy.

Sklady musia spliat’ poZiadavky na poZiarnu bezpecnost stavieb a elektrické zariadenia musia vyhovovat platnym
predpisom.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Skladovat' na chladnom mieste.

Skladovat' len v origindlnej nadobe.

Nevhodny material pre nadrze:

hlinik

zinok

(pokracovanie na strane 4)
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cin
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od potravin.
Neskladovat spolu s kyselinami.
Skladovat oddelene od amonnych soli.
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavat nepriedusne uzavreté.
Skladujte pri teplote do +25 °C.
- 7.3 Specifické koneéné poufitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnad ochrana

- 8.1 Sucasti kontrolovanych medznych hodndét suvisiacich s pracoviskom:
1310-73-2 Hydroxid sodny
NPEL |NPEL priemerny: 2 mg/m’

- DNELs l’)daje nie su k dispozicii.

" PNECs Udaje nie su k dispozicii.

- DalSie upozornenia: Ako podklad slizZili udaje platné pri tvorbe.

- 8.2 Kontroly expozicie
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamZzite vyzliect.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, nesSnupat.
Zaistit moznost vyplachu oc¢i a bezpecnostnu sprchu v blizkosti pracoviska.
- Ochrany dychacich ciest
Ked' nie je mozné alebo je nedostacujiice technické odsavanie alebo vetranie vzduchu, musia byt pouzité ochranné
dychacie prostriedky. Ochrana dychania je potrebna pri prekrocent hranicnych hodnét expozicie ¢i tvorbe aerosolu alebo
hmloviny.
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej expozicie
pouczit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana rik:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zdklade chybajucich testov nemoze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suvislosti s
produktom/ pripravkom / zmesou chemikalil.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Materidl rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu, ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odlisna pri kazdom
vyrobcovi. Pretoze produkt pozostdva z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic, a preto
musi byt pred pouzitim preskusana.
- Penetra¢ny ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materialu a dodrziavat ho.
- Ochrany oci/tvire

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.
- Tepelnej nebezpecnosti
Pri beznom pouzivani nie je potrebné pouzivat ochranné prostriedky proti materidlom, ktoré predstavuju tepelné

nebezpecenstvo.
(pokracovanie na strane 5)
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- Kontroly environmentalnej expozicie
Dodrzujte podmienky na zaobchadzanie a skladovanie.
Zaistite priestor proti uniku do vodnych tokov, pody a kanalizdcie.

ODDIEL 9: Fyzikdalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- Forma: kvapalina
- Farba: bezfarebny
- Zdpach: bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatocna teplota varu a rozmedzie
teploty varu 100 °C
- HorlPavost’ Nehorlava latka
- Dolnd a hornd medza vybuSnosti
- Spodna: Neurcené
- Horna: Neurcené
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Teplota samovznietenia: Nepouzitelny
- Teplota rozkladu: Neurcené
- Hodnota pH >3
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené
- Dynamicka: Neurcené
- Oxidacné vlastnosti: Nema.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale miesatelny
- Rozdel’ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené
- Tlak par Neurcené
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,01 g/em’
- Relativna hustota pary: Nepouczitelny.
- Rychlost’ odparovania Neurcené
- Vlastnosti Castic Nevztahuje sa na kvapaliny.
- 9.2 Iné informdcie Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- DéleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného prostredia
ako aj bezpecnosti

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Obsah rozpustadla:
- VOC (EC) 0,00 %
- Obsah pevnych Casti: <2,0 %
- Informdcie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpadd
- Horlavé tuhé latky odpadd
- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozdpalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’iiuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada

(pokracovanie na strane 6)
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- Oxidujvce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy Moéze byt korozivna pre kovy.
- Vybusniny si zniZenou citlivost’ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Za normalnych podmienok staly.
Reaguje burlivo so znacnym vyvinom tepla s:
kyseliny
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabrinenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.
- 10.3 MoZnost’ nebezpecnych reakcii
Reakcie s kyselinami.
Reakcie s lahkymi kovmi s tvorbou vodika.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materidaly:
kyseliny
amonne soli
hlinik
zinok
cin
horcik
mosadz
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: vodik

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informadcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akatna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- a) Akiitna toxicita: Udaje nie sii k dispozicii.
- b) Zieravost’/ draidivost’ pre ko%u:
Drazdi kozu.
- ¢) Vazne poSkodenie oli/ podraZdenie oci:
Sposobuje vazne podrazdenie oci.

- Mutagenita pre zdrodoéné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- f) Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- g) Reprodukénd toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- h) Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn (STOT) — jednorazova expozicia
Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- i) Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — opakovand expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- J) Aspiraénd nebezpelnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Potencidlne akutne ucinky na zdravie
Po poZiti:
Podrazdenie sliznic v ustach, krku, pazerdku a zaZivacom trakte.
- Po kontakte s o¢ami: Spésobuje podrazdenie oci.
- Po kontakte s pokoZkou: Spésobuje podrazdenie koze.
- Po vdychovani: MozZe sposobit podrdzdenie dychacich ciest.
- 11.2 Informadcie o inej nebezpecnosti

- d) Respirac¢nd alebo koZna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

SK—
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ODDIEL 12: Ekologické informdcie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdacie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Anorganicka ldtka
- 12.3 Bioakumulaény potencidal V organizmoch sa neobohacuje.
- 12.4 Mobilita v péde Rozpustny vo vode.
- 12.5 Vysledky postidenia PBT a vPvB Nespliia kritéria pre zaradenie.
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Pozndmka: Skodlivy ticinok vzhladom ku zmene pH.
- Ostatné udaje:
- Vieobecné udaje:
Nedopustit prienik do odpadovych véod resp. do hlavného toku kanalizdcie v nezriedenom alebo v nezneutralizovanom
stave.
Vo vseobecnosti neohrozuje vodné zdroje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Zabrdariite vzniku odpadov alebo pokial’ je to mozné, zaistite minimalizdciu odpadov.
Odstranenie v sulade s lokdalnymi a narodnymi predpismi.
Oznaceny odpad, vratane identifikacného listu odpadu, odovzdat firme, ktorda ma opravnenie na likvidaciu odpadov podla
zakona o odpadoch a s ktorou ma firma dohodnutu zmluvu.
Likvidacia produktu chemickou detoxikaciou.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
- Odporucany istiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Cislo

-ADR, IMDG, IATA UN1824

- 14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN )

-ADR 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK
-IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR, IMDG, IATA

- Trieda 8 Zieravé latky

- Pokyny pre pripad nehody 8

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: Ziadna.

- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre ufivatel'a Pozor: Zieravé latky

(pokracovanie na strane 8)
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“1d. Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 80

- Cislo EMS: F-4,5-B

- Segregation groups (SGG18) Alkalis

- Stowage Category A

- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Namornda preprava hromadného nakladu podl’a

ndstrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/d’alSie udaje:

-ADR

- Obmedzené mnoZstvda (LQ): 5L

- Vyitaté mnoZstva (EQ) Kod: E1
Najvdcsie cisté mnozstvo na vautorny obal: 30 ml
Najvdcsie cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kod E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, 8, III

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdvne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpelnosti, zdravia a Zivotného prostredia

* Rady 2012/18/EU )

- Menované nebezpecné latky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

‘Rady (ES) ¢ 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni poutivania urcitych nebezpeénych litok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha 11

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovi hodnota na iiéely vydivania povoleni podl’a
Clanku 5 ods. 3)

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spoloéenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecCnosti, zdravia a Zivotného prostredia:
Produkt podlieha povinnosti oznacovania podla Nariadenia o nebezpecnych latkach v poslednom platnom zneni.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii viak zdruku viastnosti produktu a nezakladajii zmlhuvny
pravny vztah.

(pokracovanie na strane 9)
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- Relevantné vety
H290 Méze byt korozivna pre kovy.
H314 Spésobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spésobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.

- Oddelenie vystavujiice kartu bezpeénostnych uidajov: Product safety department
- Partner na konzulticiu: Kana@centralchem.sk
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