central i KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAIOV.

chemicka obchodna spolognost

Datum vydania07.07.2019
Datum revizie 22.02.2022

1.

IDENTIFIKACIA LATKY/ ZMESI A SPOLOCNOSTI/ PODNIKU

1.1ldentifikatory vyrobku

Nazov vyrobku : Kyselina octova
Indexové C. : 607-002-00-6
C.CAS . 64-19-7
1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia : Laboratérne chemikalie, Vyroba latok
1.3  Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Spoloc¢nost . Centralchem, s.r.o.
Racianska 66
831 02Bratislava
Telefon . +421253414156
Cislo faxu . +421253413657
1.4 Nudzové telefonne cCislo
Nudzovy telefén . +421254774166 Narodné toxikologické informaéné centrum
2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Horfavé kvapaliny (Kategoria 3)
Zieravost koze (Kategoria 1A)
2.2  obsah stitku

Znacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Piktogram

Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo

Rizikové vety

H226 Horlava kvapalina a pary.

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

Bezpelnostné oznamenie(a)

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu
tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokralujte
vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

Doplnkové udaje o Ziadny

nebezpecfenstve
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2.3  iné rizika - Ziadny
3. ZLOZENIE/ INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1 Latky
Synonyma
Vzorec 1 CoH402
Molekularna hmotnost ;60,05 g/mol
Su&asti | Koncentracia
Kyselina octova
C.CAS 64-19-7 -
C.EK 200-580-7
Indexové €. 607-002-00-6
OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
4.1  Opis opatreni prvej pomoci
Vs$eobecné odporucania
Poradte sa s lekarom. Ukazte tuto kartu bezpecnostnych udajov oSetrujucemu lekarovi.
Pri vdychnuti
Pri nadychnuti dopravte postihnutého na &erstvy vzduch. Pokial postihnuty nedycha, poskytnite
umelé dychanie. Poradte sa s lekarom.
Pri kontakte s pokozkou
Okamzite si vyzlec¢te kontaminovany odev a obuv. Omyvajte mydlom a velkym mnozstvom
vody. Postihnutého okamzite dopravte do nemocnice. Poradte sa s lekarom.
Pri kontakte s oami
Vyplachujte dékladne velkym mnoZstvom vody po dobu najmenej 15 minut a poradte sa s lekarom.
Pri poziti
NEVYVOLAVAJTE zvracanie. Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi. Vyplachnite Usta
vodou. Poradte sa s lekarom.
4.2  NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Material ma mimoriadne nicivé ucinky na tkaniva sliznic a hornych ciest dychacich, oCi a pokozku.,
spazmus, zapal a opuch hrtana, spazmus, zapal a opuch priedusky, pneumonitida (zvlastny druh zapalu
pldc), opuch pfuc, pocit palenia, KaSefl, dychavi¢nost, laryngitida, Dychavi¢nost, Bolest hlavy, Nevolnost,
Zvracanie, Pozitie alebo inhalacia koncentrovanej kyseliny octovej spésobuje poSkodenie dychacich ciest
a traviaceho traktu. Symptémy su: hemateméza (vracanie krvi), krvava hnacka, edém a/alebo perforacia
ezofagu (paterdku) a pylorusu (vratnika), pankreatitida (zapal slinivky brusnej), hematuria (pritomnost’ krvi
v mo¢i), anuria (nedostato€na tvorba mocu), urémia (hromadenie odpadovych dusikatych latok v krvi),
albuminuria, hemolyza, ki€e, bronchitida, pulmonalny edém, pneuménia, srdcovy infarkt, Sok a smrt..
Priamy kontakt alebo pdsobenie par o vysokych koncentraciach na pokozku alebo oi méze spdsobit:
erytém (sCervenenie koze), pluzgiere, poskodenie tkaniva s pomalymi G€inkami hojenia, s€ernanie
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pokozky, hyperkeratézu (nadmerné rohovatenie pokozky), trhliny, poSkodenie rohovky, opacifikaciu,
iritidu (zapal o€nej duhovky), konjunktivitidu (zapal spojovky) a mozné oslepnutie., Podla naSich
najlepSich znalosti neboli chemické, fyziklne a toxikologické vlastnosti Uplne preskimané.

4.3  Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
udaje su nedostupné
PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pouzite postrek vodou, penu odolnu alkoholu, suchy chemicky prasok alebo oxid uhli€ity.

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Oxidy uhlika

5.3 Rady pre poziarnikov
Pri haseni poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolaény dychaci pristro;.

5.4  Dalsie informacie
Neotvorené nadoby sa mézu ochladzovat rozpraSovanim vody.

6.  OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy
Pouzivajte prostriedky na ochranu dychacich ciest. Zabrante Sireniu vyparov/hmly/plynu tekutiny.
Zabezpecte primerané vetranie. Odstrarite vSetky zdroje zapalenia. Evakuujte osoby do bezpeénych
priestorov. Pozor na hromadenie vyparov, ktoré mézu dosiahnut vybusné koncentracie. Vypary sa
m&zu hromadit' na nizsie polozenych miestach.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Ked je to mozné bezpelne urobit, zabrarite dalSiemu presakovaniu alebo rozliatiu. Nenechajte
vniknut produkt do kanalizacie. Zabrante vypustaniu do okolitého prostredia.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie
Zastavte Unik materialu a pozberajte ho vysavacom v proti vybuSnom prevedeni alebo pozametajte
zamokra a ulozte do nadoby na zneSkodnenie podla miestnych/narodnych predpisov (vid oddiel
13).

6.4 Odkaz na iné oddiely
Zneskodnit podfa kapitoly 13.

7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabrarite kontaktu s pokozZkou a o€ami. Vyvarujte sa dychaniu vyparov alebo hmly.
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapdlenia - Zakaz fajenia. Vykonajte predbezné opatrenia
proti statickej elektrine.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte na chladnom mieste. Uschovavajte nadobu tesne uzatvorenu na suchom a dobre vetranom
mieste. Otvorené nadoby sa musia dokladne znovu hermeticky uzatvorit a ponechat vo zvislej polohe,
aby nedoslo k uniku.
Latka citliva na vlhkost.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Udaje su nedostupné

8. KONTROLY EXPOZICIE/ OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Zlozky s parametrami podliehajucimi kontrole na pracovisku

Sucasti C. CAS Hodnota | Kontrolné Podstata
parametre
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Kyselina octova 64-19-7 TWA 10 ppm Smernica Komisie 91/322/EHS o
25 mg/m3 stanovovani indikaénych limitnych
hodnét
Poznamky Indikativny
NPEL 10 ppm Najvy&Sie pripustné expozi¢né limity
25 mg/m3 chemickych faktorov v pracovnom
ovzdusi
8.2  Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpecenie
Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. Pred pracovnymi prestavkami a okamzite
po manipulacii s produktom si umyte ruky.
Prostriedok osobnej ochrany
Ochrana oc¢i / tvare
Tesne priliehajuce ochranné okuliare. Tvarovy §tit (minimalne 20 cm).Pouzite nastroje na ochranu
oCi testované a schvalené prislusnymi Statnymi normami ako si NIOSH (US) alebo EN 166(EU).
Ochrana koze
Pouzivajte ochranné rukavice Rukavice je nutné pred pouzitim prehliadnut. Pouzivajte spravnu
techniku zvliekania rukavic bez dotyku vonkajSieho povrchu rukavic, aby ste zabranili kontaktu
koze s tymto produktom Po pouziti kontaminované rukavice zneSkodnite podla SLP a platnych
zakonov Ruky umyte a osuste
Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat Specifikaciam smernice EU 89/686/EHS a od
nej odvodenej normy EN 374.
Ochrana tela
Kompletny ochranny odev proti chemikaliam, Ohfovzdorny antistaticky odev, Typ
ochranného prostriedku sa musi volit podla koncentracie a mnozstva nebezpecénej latky na
prislusnom pracovisku.
Ochrana dychacich ciest
Ak sa rizikovy posudok dychacich pristrojov Cistiacich vzduch ukaze ako vyhovujuci, pouzite
viacuCelovy dychaci pristroj, ktory chrani celu tvar (US) alebo vlozku dychacieho pristroja
typu ABEK (EN 14387) ako rezervu pre kontrolu systému. Ak je dychaci pristroj jedinym
zdrojom ochrany, pocite dychaci pristroj, ktory ako zdroj vyuziva vzduch a chrani celu tvar.
Pouzite dychacie pristroje a pomdcky, ktoré testovali a schvalili ako vhodny Standard Statnej
organizacie ako napr. NIOSH (US) alebo CEN (EU).
9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a)

b)

c)

d)

)
h)

)

Vzhlad Forma: kvapalina
Farba: bezfarebny

Zapach Stiplavy

Prahova hodnota Udaje su nedostupné

zapachu

pH 2,4 pri 60,05 g/l

Teplota topenia/tuhnutia Teplotu tavenia/rychlost tavenia: 16,2 °C - lit.

Podiato€na teplota varu 117 - 118 °C - lit.
a destilaény rozsah

Teplota vzplanutia 40,0 °C - uzatvoreny kelimok

Rychlost odparovania Udaje su nedostupné

Horfavost' (tuha latka, Udaje su nedostupné
plyn)
Horné/dolné hranice Horny limit vybusnosti: 19,9 %(V)
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zapalnosti alebo hranice Dolny limit vybuSnosti: 4 %(V)

vybusnosti
k) Tlak par 73,3 hPa pri 50,0 °C
15,2 hPa pri 20,0 °C
[) Hustota par udaje su nedostupné
m) Relativna hustota 1,049 g/cm3 pri 25 °C

n) Rozpustnost vo vode dokonale mieSatelny

0) Rozdelovaci koeficient: log Pow: -0,17
n-oktanol/voda

p) Teplota samovznietenia 485,0 °C

g) Teplota rozkladu Udaje su nedostupné
r) Viskozita udaje su nedostupné
s) Vybus$né vlastnosti udaje su nedostupné
t) OxidaCné vlastnosti Udaje su nedostupné
9.2  DalSie bezpeénostné informacie
Povrchové napatie 28,8 mN/m pri 10,0 °C
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
udaje su nedostupné
10.2 Chemicka stabilita
udaje su nedostupné
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
udaje su nedostupné
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Teplo, plamene a iskry.
10.5 Nekompatibilné materialy
Oxida¢né ¢inidla, Rozpustné uhli¢itany a fosforeCnany, Hydroxidy, Kovy, Peroxidy, manganistany,
napr. manganistan draselny (hypermangan), Aminy, Alkoholy
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Iné produkty rozkladu - udaje su nedostupné
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
LD50 Oralne - potkan - 3.310 mg/kg

LC50 Vdychovanie - mys - 1 h - 5620 ppm
Poznamky: Zmyslové organy a zvlasStne zmysly (Cuch, zrak, sluch a chut): OCi: Podrazdenie
spojiviek. Zmyslové organy a zvlastne zmysly (€uch, zrak, sluch a chut): O&i: Iné. Krv: Iné zmeny.

LD50 Kozny - kralik - 1.112 mg/kg

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Udaje su nedostupné

Vazne poskodenie oCi/podrazdenie oCi

O¢i - krélik - Zieravy pre odi

Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia

Mbze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.
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Mutagenita zarodoénych buniek
Udaje su nedostupné

Karcinogenita

IARC: Ziadna zo zloziek obsiahnutych v tomto produkte nebola IARC identifikovana pri
hladinach vyssich alebo rovnych 0,1% ako pravdepodobny, mozny alebo potvrdeny
karcinogén.

Reprodukéna toxicita
Udaje su nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
Udaje su nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
udaje su nedostupné

Aspiraéna nebezpeénost’
udaje su nedostupné

Mozné ovplyvnenie zdravia

Vdychovanie Jedovaty pri vdychnuti. Material mimoriadne silne poskodzuje tkaniva
sliznic a hornych ciest dychacich.

Pozitie Moze byt Skodlivy pri poziti. Spésobuje popaleniny/poleptanie.

Koza Skodlivy pri absorpcii cez pokozku. Spdsobuje poleptanie pokozky.

Oci Spdsobuje poleptanie odi.

Priznaky a symptomy expozicie

Material ma mimoriadne nicivé ucinky na tkaniva sliznic a hornych ciest dychacich, oCi a pokozku.,
spazmus, zapal a opuch hrtana, spazmus, zapal a opuch priedusky, pneumonitida (zvlastny druh zapalu
pluc), opuch pluc, pocit palenia, Kasel, dychavi¢nost, laryngitida, Dychavi¢nost, Bolest hlavy, Nevolnost,
Zvracanie, Pozitie alebo inhalacia koncentrovanej kyseliny octovej spésobuje poSkodenie dychacich ciest
a traviaceho traktu. Symptomy su: hemateméza (vracanie krvi), krvava hnacka, edém a/alebo perforacia
ezofagu (pateraku) a pylorusu (vratnika), pankreatitida (zapal slinivky brusnej), hematuria (pritomnost’ krvi
v mo¢i), anuria (nedostato€na tvorba mocu), urémia (hromadenie odpadovych dusikatych latok v krvi),
albuminuria, hemolyza, ki€e, bronchitida, pulmonalny edém, pneumania, srdcovy infarkt, Sok a smrt.
Priamy kontakt alebo pdsobenie par o vysokych koncentraciach na pokozku alebo ogi méze spdsobit:
erytém (s€ervenenie koze), pfuzgiere, podkodenie tkaniva s pomalymi u€inkami hojenia, s€ernanie
pokozky, hyperkeratézu (nadmerné rohovatenie pokoZzky), trhliny, poSkodenie rohovky, opacifikaciu,
iritidu (zapal o€nej duhovky), konjunktivitidu (zapal spojovky) a mozné oslepnutie., Podla nasich
najlepSich znalosti neboli chemické, fyzikalne a toxikologické vlastnosti uplne preskimané.

Dalsie informacie

RTECS: AF1225000

12.
121

12.2

12.3

12.4

EKOLOGICKE INFORMACIE

Toxicita

Toxicita pre ryby LC50 - Pimephales promelas (stfevle) - 79 - 88 mg/l -96 h
LC50 - Lepomis macrochirus - 75 mg/l - 96 h

Toxicita pre dafnie a EC50 - Daphnia magna (perloocka velka) - 65 mg/l - 48 h

ostatné vodné

nestavovce

Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka aerébny - Doba expozicie 30 d

odburatelnost Vysledok: 99 % - Lahko biologicky odburatelny.

Poznamky: O¢akava sa, Ze bude biologicky odburatelny

Bioakumulaény potencial
Udaje su nedostupné
Mobilita v pode
udaje su nedostupné
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12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Udaje su nedostupné

12.6 Iné nepriaznive ucinky
Skodlivy pre vodné organizmy.

Doplnkové ekologické Udaje su nedostupné
informacie

Biologicka spotreba 880 mg/g

kyslika (BSK)

13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok

Spalujte v spalovni chemickych odpadov, ktora je vybavena pridavnym spalovanim a prackou plynov.
Pri zapalovani budte opatrni, pretoze tento material je vysoko horfavy. Prebytky a neregenerovatelné
roztoky ponuknite zavedenej firme na zneskodriovanie odpadov.

Znecistené obaly
Zneskodnite ako nepouzity vyrobok.

14.  INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN
ADR/RID: 2789 IMDG: 2789 IATA: 2789

14.2  Spravne expedi¢né oznacenie OSN ]
ADR/RID: KYSELINA OCTOVA, LADOVA

IMDG: ~~ KYSELINA OCTOVA,
LADOVA )
IATA: KYSELINA OCTOVA,
LADOVA
14.3 Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)
14.4 Skupina obalov
ADR/RID: Il IMDG: 1l IATA: I

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie
IMDG latka znec€istujuca more:
ADR/RID: nie nie IATA: nie

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
udaje su nedostupné

15. REGULACNE INFORMACIE
Tento bezpe&nostny list spifia poZiadavky nariadenie (ES) &. 830/2015

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia
a zivotného prostredia
Korigendum k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH);

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 o klasifikécii, oznagovani a
baleni latok a zmesi, 0 zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zmene a
doplneni nariadenia (ES) &. 1907/2006 a v zneni neskorsich predpisov; NARIADENIE VLADY Slovenskej
republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci;

Zakon &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich
predpisov;

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH)



15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Udaje su nedostupné

16.  INE INFORMACIE
Dalsie informacie
Informacie, nachadzajuce sa v karte bezpeénostnych udajov, si zostavené podla najlepSich znalosti

vyrobcu, neuplatriuju v8ak narok na uplnost a pouzivatel ich ma chapat iba ako pomécku.
Centralchem, s.r.o. neruci za $kody, ktoré vzniknu pri zaobchadzani alebo pri styku s chemikaliami.
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